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Termostat iT500 fidi VaSe vytdpéni a cirkulaci teplé vody z libovolného mista prostiednictvim telefonu nebo d 8 na sténu pomoci dodaného zajistéte 1500 tak, Ze zarovndte  aby termostat byl bezpené usazen NC NO| N NC | NO
pocitace. Vas telefon, pocitac nebo notebook se pripojuji k systému pomodi stavajicich Sirokopasmovych pripojent. m m montézniho prislusenstvi. otvor na zadni strané termostatu nadrzaku, ' 1
Systém je bezdratovy, takze je snadné jej instalovat. s drzékem a vtlacite termostat do X_@ nebo nebo @_X
FUNK(;: o drzdku (dojde k zacvaknuti). T v
« ovladani a kontrola vytapéni a casové spinani cirkulace TUV pres internet _ R — T | T I
« moznost webového rozhrani, stejné jako mobilni aplikace pro systém 10S anebo Android - pfipojujf se k systému Vlozte druhou baterii na levou Tajistéte, aby byly baterie Nasadte zpét kryt baterie v . s . P N -
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: mma‘:?ﬁlflf i 863 M termostatu iT500. i1500. E{g_ Zzl‘l}:; ;/:‘Ijr;lelz (s;gmgxggﬁtatu jednoduse zasuiite samostatny odkladaci Instalace pﬁj imace iTS00RX
« 3moznosti konfigurace systému: ) . . Lo . L " . N o
- jedna zona tistfedniho topeni ﬂ Poznamka: Pred instalaci nebo praci na viech soucdstech vdy vypnéte napéjeci kabel.
- dvé z6ny stredniho topeni (nutné volitelné bezdratové cidlo iT300 pro druhou z6nu) Ap|i|(a(e iT500 Plus
- jedna zona tstredniho topeni a cirkulace TUV podle casového harmonogramu L L
« rezim ECO & HOLIDAY Stahnéte si aplikaci iT500 Plus, vytvoite si dcet .
- aplikace 7500 Plus volné ke stazent a zaregistrujte zafizeni. Postupujte podie iT500 Plus
Obsah baleni: polyni na cbrazovce pro. dolonteni viech — Funkce piepinacii pfijimace iT500RX
- termostat iT500TR roku. =
- piijima iTS00RX (bezdratovy kotlovy prijimac). Funkce dostupné pouze v aplikaci: » Google Play 1. AUTO - pfijimat pracuje v automatickém rezimu .
- internetova brdna 76500 - pripojuje se pres kratky UTP kabel k Sirokopdsmovému internetovému smérovaci. « rezim dovcl_e:rja' ) on the (pracuje podle termostatu nebo aplikace) {
Internetova brana umoziiuje pristup k internetu a vzdalené ovladani vaseho systému. inrnaﬁr:;ﬁ‘rlt)rtgz;nrzne teploty App Store 2. MANUAL - piijima¢ pracie podle  piepinace L s _——
v . é ipla umisténého nize —a
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Smérnice o nizkém napéti 2014/35 / EU, smérnice 2014/53 / EU a 2011/65 / EU. ' @ K jednomu t¢tu miizete pridat nékolik termostatdiiT500. 4, CH-vmanudlnim rezimu je zona 1 zapnuta Povolte §f0UhYIV§ SPOdeII@Sﬂ PfiPEVf]é‘EZﬂd"fféjigfiii!}']ﬂfe Zaklopte piedni cst pijimate zpét
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Pouzivejte v souladu s piedpisy. Pouze pro vnitini pouziti. UdrZujte piistroj zcela suchy. Pfed cisténim jej odpojte
vy mmani ey Ao A mion e ek MontaZ nasténného dréaku a montaziT300
Popis svorek piijl'ma e iT500RX ﬂ dPo;némll(J?: iT300 se prodava samostatné. Miize byt pouzit pouze tehdy, pokud vas systém nastavite pro
. c . Ive zon! .
Technické informace Nazev d
Napajeni: iT500 - 2 x AA baterie svorky Funkee
i1300 - 2 x AAA baterie N 30 A vandlent
iTS00RX - 230V AC50Hz r napajeni
Maximalni zatéz: (H1i 16A odpmoya’, 5 A indu!(E[li CH (z6na 1) NC Normalné uzavieny kontakt
o CH2: 5 A odporova, Z,A indukéni I“II“ NO Normdlné otevfeny kontakt
Ro§aﬁ rlzem' teploty: SD(—3f ((nastaveryupo 0,05 Q) L d oM Vstupni kontakt (spolecny)
Protizamrzna teplota: 5°C-9°C (nastaveni po 0,5°C) - NC Nommilne uzavient kontakt
Hystereze: 1°C AUX (zéna 2) uzavreny
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Trida kryti IP: P30 nyelfc I‘; ?;i\zzi;fjeélni_ a p“"';‘feu"r‘]'klfe g‘r’;ﬂ‘ga:]p fkad oM Vstupnikontakt (spolecny) strané jednotky i7300. montdzniho prislusenstvi. nakonzolu,
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Nastaveni termostatu iT500 Vybér konfigurace systému Nastaveni ¢asu a data Programovy plan topné zény UT I,
Po prvnim zapnuti pfistroje iT500 bude displej prochzet nésledujici sekvenci. \) Toto nastaveni by mélo byt ménéno pouze instalacnim pracovnikem, protoze zmény mohou mit vliv na Va3 N PRy ; : e P "
p pnuti pristroj plejp: j oty Y it p p p Y [Q fokpr|p9|§n|\eymosta\u 1500 kiinternetu se automaticky nastavi cas a datum. Tyto hodnoty viak miiZete nastavit @ Miete snadno nastavit svij plén pomac aplikace iT500 Plus Cheete-li nastait pldny piimo na
ake Tucne. termostatu iT500, postupujte podle pokynt uvedenych nize.
C Kdykoliv se miizete vrdtit <2k predchozimu kroku nebo podrzet =" po dobu 5 sekund, abyste se
vratilina domovskou obrazovku. V' termostatu iT500 mézete definovat 6 casovyich sekii na den. Miizete nastavit rizné drovné teploty pro kady casovy
tsek. Behem programovani konkrétniho casového tseku musite mit na paméti, Ze se chystate nastavit, kdy bude
o program spustén. Napriklad pokud nastavite casovy tisek 1na 6:00 (AM), znamena to, Ze program bude spustén v 6:00
(AM) a bude trvat a do casu nastaveného zacétku casového tseku 2. Pfiklad 4 teplotnich drovni pro 6 asovych tseki:
OTA (Over The Air iT500 verze software Pokud se pristroj i R .
operated software) automaticky pripojik 0 P2 5 s & 3 "
verze software intenetu prostfednictvim o 3T BC B
brény SE\LUS 6500, Stisknéte a podrite tlacitko ¥ . Stisknéte znovu tlacitko € Stisknéte tlacitko v pro LA die 9 LAS
sobraziseikona prozménu hodnoty. potvrzeni. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1B W 5 %67 B W0 N 2B N
zemékoule Melo Stisknéte tlacitko napdjeni © Stisknéte a podrite tlacitko Stisknéte tlacitko " pro
byto trvat priblizné 20 pro zvyraznéni displej. £ a ™ na3sekundy. potvvzem Pii i prog planu, musite vdy nastavit viech 6 casovjch tsekii. Tj.
sekund. okud cheete nastavit 2 casové useky s riznymi tep\otaml musite nastavit prvni droven teploty pro
skt tatita ~ nebo ~ b systému o {stisknite facitko ‘/ tiseky 1az 5 a nastavit druhou tiroven teploty pouze pro casovy tsek 6.
Parovani iT500 s prijimacem iT5S00RX o
e Stisknéte tlacitko~~nebo~~~ Stisknéte tlacitko#~nebo~~~ Provedte stejné kroky pro
pro nastaveni formatu hodin pro nastaveni hodin. nastaveni minut, dne, mésice
12 nebo 24. Stisknéte Stisknéte tlacitko ~pro aroku.
| tlaitko 1o potvrzeni. otvrzeni.
= -’ i, ;- S ; s R
o — Stisknéte tlacitko napdjeni © Jednazona UT. Ové z6ny 0T Jed o Stisknéte tlacitko napajeni © Stisknéte a podrite Stisknéte tlacitko v pro
prozvyraznén disple. ednazona Ul. Ve zony 0. edna z6na A prozvjraznén displej. tlacitko € na3 sekundy. potvrzeni.
j + dirkulace TUV. Provozni rezimy
Pomoci papirové spony stisknéte  Spodni prepinac bude svitit trvale
spinac v otvoru oznaceného SYNC  cervené, kdyz je pfijimac iT500RX
ve spodni cdsti pfijimace iTS00RX. pfipraven k parovdni.
Nyni prejdéte na termostat iT500. p—y yE— ]
tisknéte a podrzte tlaitko AN o .
Stisknutim tlacitka € vyberte Stisknéte tlacitko v pro Stisknéte tlacitko £ pro vybér
O a ™ na3sekundy. -automaticky rezim Trvaly manudlni rezim B protizdmrzng redim 5°C teplotniznu. * ! potvrzeni. P Ve, 5/2nebo '\nﬁismlg’l’.
N / nebo nebo nebo (pracuje podle planu) (zména teploty je dostupnd *(pouze u dvou vytépécich zon) Stisknéte tlacitko v~ pro
pouze prostiednictvim aplikace) potvrzeni.
Stisknutim t\ai\'tkg \/ spustite Proces parovani miize trvat
proces parovani. az 10 minut. Stisknutim tiacitka ~~nebo ~~~vyberte rezim vytapéni (&) nebo chlazeni E@*. Stisknéte tlcitko v~
FFE— pro potvrzen. * Chlazentze avolit pouze tehdy, pokud vas systém tuto funkei podporuje. Stisknéte tlacitko ~~nebo~— Stisknéte titko-~ nebo~~ Stisknéte tacitko ~~ nebo~—
Pokud prijimac i pro nastaveni pocatecni hodiny pro nastaveni pocatecni minuty pro nastavent (irovné teploty
L REZIM FAILSAFE: V piipadé ztrdty RF signdlu bude vas systém atermostat iT500 jsou spérovdny, protsek 1. prosek 1 liseku 1. Potvrdte tlacitkem 7
zapnut po dobu 4 minut a vypnut podobu 11 minut. Pokud chcete potom bude piepinac svitit e L . . Stisknéte tlacitko v pro Stisknéte tlacitko~"pro Postupujte podle krokii 7-9 pro
vypnout funkdi REZIM FAILSAFE pfi ztrété RF spojeni, posuiite trvale zelen. Stisknutim tiacitka Stisknéte a podrite tlaitko Stisknéte tlacitko~~~ nebo~ potvrzeni. potvrzeni. nastaveni dalsich tseki.

v nebo <+ sevritite
na domovskou obrazovku.

posuvny piepinac naiT500RX do polohy Manual nebo OFF.

Parovani iT300 k termostatu iT500

@ Poznamka: iT300 se proddvd samostatné. MiiZe byt pouZit pouze tehdy, pokud vas systém nastavite pro
dvé zony UT.

B

Stisknéte tlacitko napajeni ©
prozvyraznéni displej.

Pro spérovani iT300 s termostatem ~ V pravém hornim rohu zafizeni
vlozte kanceldfskou sponkunebo iT300 bude blikat cervend dioda.
podobny predmét do otvoru na
levé strané iT300 na 2 sekundy.

Stisknéte a podrzte tlacitko
£a~D na3sekundy.

Stisknutim tlacitka v spustite

Proces parovani mize trvat
proces parovani. a2 10 minut.

Kdyz je termostat iT500 Uspésné
sparoval siT300, anténa prestane
blikat. Stisknutim tlacitka
v nebo * sevrtite na
L @ Cidlo 300 by mélo byt domovskou obrazovku.
instalovéno v oblasti domu,
2e které bude zfizena druhd
20na, napf. druhé podlazi.

L Méjte na paméti, Cervena LED
dioda na iT300 bude naddle
blikat az do konce casového
limitu.

L
hr

Stisknéte tlacitko ~nebo ~~
vyberte casové pasmo (GMT).

Stisknéte tlacitko v pro
potvrzeni. potvrzeni.

Stisknéte tlacitko #~nebo ~~
pro vybér teplotni jednotky.
Stisknéte tlacitko v pro
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AUSTRIA BELGIUM ESTONIA BULGARIA RUSSIA*
IRELAND POLAND DENMARK TURKEY LITHUANIA
PORTUGAL GERMANY SWEDEN CYPRUS BELARUS*
ICELAND* (ZECH NORWAY GREECE FINLAND

SPAIN MALTA ROMANIA MOLDOVA

FRANCE CROATIA RUSSIA LATVIA

ITALY SERBIA UKRAINE

SWITZERLAND  BOSNIA
LUXEMBOURG  SLOVENIA
HOLLAND SLOVAKIA

lo Zemé oznacené * nepouzivaji letni cas. Podrobnosti naleznete nize.

DST (letni ¢as) ZAP automaticky zméni cas pfi prechud
2 letniho na zimni Cas a obrécené.

Stisknéte tlacitko~~nebo ~~

zapnout nebo vypnout funkci
letniho casu.

Stisknéte tlacitko v pro
potvrzeni.

GMT-+2 Hour GMT+3 Hour

O a v na3sekundy. pro vyibér provozniho rezimu.
Stisknéte tlacitko v pro
Stisknéte tacitko € provybér potvrzeni.
teplotnizony neboTUV. *
*(poue v dvoutopnjch z6ndch nebojedné
topné 26né + cirkulad TUV)

Nastaveni teploty

Poznémka: Pokud nastavite teplotu v rezimu AUTO (docasny manudlni rezim), pozadované teplota bude
udrzovdna, dokud nezacne dal3i program v nastaveném planu.

qn,

Stisknéte tlacitko ~~nebo ~
pro zménu teploty. Stisknéte
tlacitko v pro potvrzeni.

Stisknéte tacitho napajeni @ Stisknéte tacitko €¥ provybér
pro zvyraznéni displej. teplotni zony nebo TUV. * -~
*(pouze ve dvoutopnjch zndchnebojedné
topné z6né-+ ikulaiTUY)

Nastavte pocet hodin, jedna se o
délku sepnuti vystupu cirkulace TUV.
Stisknuti ~nebo~—.
Stisknéite tlacitko wpro potvrzeni.

@ Docasny manudlni rezim miizete zrusit podrzenim tlacitka =
po dobu 3 sekund. Indikator nastaveni @ by mél zmizet.

Zamek klaves €

Cheete-li uzamit nebo odemdit klévesy termostatu, stisknéte a pridrite
tlaéitko v atlatitko +D .

Programovy plén cirkulace TUV g

Stisknéte tlacitko napajeni ©
prozvyraznéni displej.

Stisknéte a podrite Stisknéte tlacitko v pro
tlacitko ¥ na3 sekundy. potvrzeni.

Stisknéte tlacitko v pro Stisknéte tlacitko €¥ pro vybér
potvrzeni. vse, 5/2 nebo individudlni.
Stisknéte tlacitko v~ pro
potvrzeni.

St\sknete tlatitko € '£m vybér
cirkulace TUV

Stisknéte tlatitko~~nebo~~~ Stisknéte tlacitko~~nebo~~~ Nastavte cas vypnuti pro isek 1

pro nastaven hodiny zapnuti pro nastaveni minuty zapnuti stejné jako v kroku 7-8.

protsek 1. pro tsek 1. Stisknéte tlacitko v pro
Stisknéte tlacitko v pro Stisknéte tatitko v pro potvrzeni. Postupujte podle krokii
potvrzeni. potvrzeni. 7-9 pro nastaveni dalsich dseka.

@ Poznamka: V programovém planu cirkulace TUV & miljete nastavit 3 tiseky za den (3 Casy zapnuti
a vypnuti). Pro kazdy usek musite definovat cas startu a cas konce.




