
DATOVÝ LIST

hmoždinky HM
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teplotní odolnost: -30 - +80 °C

skladování: ČSN 64 0090

materiál: polyamid

bezhalogenový: ano

popis výrobku:

montážní návod:

Určena pro lehká kotvení - upevnění nekonstrukčních stavebních prvků a zařízení budov do zdiva, betonu a jiných stavebních 
materiálů

doporučení: hmoždinky by měly být instalovány bezprostředně po vybalení ze zataveného sáčku, zamezí se tím zbytečnému 
snižování úrovně vlhkosti PA, které by mělo za následek snižování kvality hmoždinky

vrtákem s průměrem shodným jako je průměr hmoždinky vyvrtáme otvor hluboký minimálně jako je délka hmoždinky

hmoždinka se zasune do vyvrtaného otvoru

vrut s průměrem dle tabulky a délkou shodnou s hmoždinkou plus tloušťka upevňovaného předmětu se našroubuje do hmoždinky, 
která se tím roztáhne a ukotví do stěny

L

D

HM 6_XX 6 30 35 3,5-4 100/14000

HM 8/1_XX 8 40 45 4-5 100/6000

HM 10_XX 10 50 55 5-6 100/3000

HM 12_XX 12 60 65 6-7 100/2000

balení

sáček/karton

(ks)

číslo položky
průměr - D

(mm)

délka - L

(mm)

hloubka vrtaného 

otvoru

(mm)

průměr vrutu

(mm)


