
PříkladmzapojenímMAVE17mS9mDIN

Upozornění:
Kontaktylm-VDl--Dl-AdDlm-CDl-LDl-ždDlm-ODl-gDl-Edlalm-JDlAVDlA-dlvýstupníchlpřepínacíchl
relél jsoul beznapěťovéNl Přil zapojeníl snímačel dol okruhul ovládáníl jel takl nutnél nal
kontaktylrelélpřivéstlnapětílmnapřNlpropojenímlsvorekl--lalACDl-LlalACDl-glalACDlAVlal
ACdN

Montážnímnávod@
Snímačlumístěteldolrozvaděčelnal°INllištulCžlmmNlNikdylnevrtejtelnovélupevňovacíl
otvoryldolobalulsnímačelmdojdelklporušenílkrytílIPlaltímlilztrátělzárukydN
Vývodylkabelůlvodivostníchlsondlzapojtelnalsvorkyl-IElmvizlschémadNlNapájenílACVVl
HflzapojtelnalsvorkylACDlALlmLDlNdN
PolpřipojenílsnímačelmůžetelseříditlpráhlspínáníltrimryNlfitlivostlspínáníllzelnastavitl
vlrozmezílodporulkapalinylžI-VVlkOhmN

PopismčinnostimsnímačemMAVEm71S9mDIN@
Minimální havarijní hladina
Vl počátečníml stavul jel snímacíl sondal zaplavenáDl příslušnél relél snímačel sepnutél
mprolzaplavenoulsondulS-lpropojenélsvorkyl-VI--Dl sondulSAlsvorkyl-CI-LDl sondul
SCl svorkyl -OI-gDl sondul SLl svorkyl -JIAVdl al svítíl signalizačníl červenál L;°l diodaNl
JakmilelhladinalklesnelpodlúroveňlsnímacílsondyDlodpadnelpříslušnélvýstupníl relél
snímačelalnaljeholsvorkáchljelindikovánlminimálnílhavarijnílstavlhladinylmulsondylS-l
propojenímlsvorekl--I-ADlsondylSAlsvorekl-LI-žDlsondylSClsvorekl-gI-EDlsondylSLl
svoreklAVIA-dNlZároveňlzhasnelčervenálL;°ldiodaN
Maximální havarijní hladina
Vl počátečníml stavul jel snímacíl sondal nezaplavenáDl příslušnél relél snímačel jel vl
klidovémlstavulmulsondylS-lpropojenélsvorkyl--I-ADlsondylSAlsvorkyl-LI-žDlsondyl
SClsvorkyl-gI-EDlsondylSLlsvorkylAVIA-dlalčervenálsignalizačnílL;°ldiodalnesvítíNl
Jakmilel hladinel stoupnel nal úroveňl snímacíl sondyDl sepnel příslušnél výstupníl relél
snímačel al nal jehol svorkáchl jel indikovánl maximálníl havarijníl stavl hladinyl mprol
zaplavenoulsondulS-lpropojenímlsvorekl-VI--DlsondulSAlsvorekl-CI-LDlsondulSCl
svorekl-OI-gDlsondulSLlsvorekl-JIAVdlalrozsvítílselčervenálL;°ldiodaN

SNÍMAČmHLADINYmMAVEm71S9mDIN

Napájecílnapětí
Příkon
Výstup
Zatíženílkontaktůlrelé
Napětílšlproudlnalsondě
Vstupnílcitlivost
Signalizace
Materiállobalu

MAVEm71S9mDINlmprolmontážldolrozvaděčelnal°INllištulCžlmmdú
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Použití@ Limitnílsnímánílčtyřlnezávislýchlhavarijníchlhladinlmminšmaxdlvodyl
nebol vodivýchl kapalinl pomocíl vodivostníchl sondNl Snímačl
nahrazujelfunkcelčtyřlsamostatnýchlsnímačůlMHV;lAIS-Nl°leltypul
použitýchl sondl mvizl doporučenél typyl sonddl snímáníl hladinyl vel
studníchDlvrtechDlnádržíchDljímkáchDlkotlíchDlexpanzníchlnádobáchDl
sběrnáchl kondenzátul apodNl Možnostl nastaveníl vstupníl citlivostil
snímánílprolaplikaceDlkdelselpoužíválupravenálvodaN

Technickém
údaje@

Doporučeném
typymsond@

Ponorné vodivostní sondy:
IldolstudnílalvrtůDlnádržíDljímeklalkalů
IlmaxNlteplotalmédiaúlOV°flmkrátkodoběd
Tlakové vodivostní sondy:
Ilproltlakovélilbeztlakélnádoby
IlmaxNlteplotalaltlakúlvodal--V°lflšlLlMPaZlpáralAVV°lfllšl-DOlMPa

PokudlselzařízenílpoužijelzpůsobemDlkterýlnenílspecifikovánlvýrobcemDlmůželbýtl
ochranalposkytovanálzařízenímlnarušenaN

ZáručníldobaljelALlměsícůlodldatalprodejelvýrobkulnebolpotvrzenéholdatalmontážeN

Výrobcelsnímačeú
MHV;lalspolNlJaroslavlMatoušekDlWNlSmetanylEVVDlAEElVAlNymburkNlIČOl-CAEgECL

VlpřípadělpoužitíljednoelektrodovýchlvodivostníchlsondlmnapřNlponornélsondylPSKI-l
dolkalůDltlakovélvodivostnílsondylTVSdljelsvorkovélzapojenílnásledujícíú
svorkalčNl-lIlsondalS-ZlsvorkalčNlClIlsondalSAZlsvorkalčNlžlIlsondalSCZ
svorkalčNlglIlsondalSLZlsvorkalčNlElIlspolečnálvodivostnílsondalmreferenced

0 7 8 9 b .
MAVEm71S9

NL

7879

S0

kontaktlS-

060007 08090b

B ,

0.0B0, 0f7670

kontaktlSA kontaktlSC kontaktlSL

S7 S8 S9 snímacímsondy

MAVEmsnímačemNymburkms3r3o3
B3mSmetanym,66ym7,,m67mNymburk
e1mail@minfo@mave1nymburk3cz
tel3@m87bmb87mB6fymfax@m87bmb80m09fwww3mave1nymburk3cz

SNÍMAČEmHLADINY
LEVELmSENSORS


