Technicky produktovy list  AB1GlI

Parametry bily nacvakavaci znak - 25 paskd z 10 znaky |

Hlavni parametry

Rada vyrobku Svorkovnice
Popis pfislusenstvi / Péas s 10 nacvak. titky
samostatného dilu
EREEREEEAS. Pislugenstvi / nahradni dily Znagka
PFisluSenstvi / nahradni dily PFisluSenstvi pro oznageni
PfisluSenstvi / umisténi Svorkovnice typ AB1
samostatnych dilu Svorkovnice typ DB6
Barva pozadi Bila
Oznaceni |
Barva symbolu Cerna
Velikost 45x2,7mm
Doplnék
Hmotnost pfistroje 2g
Pocet kusli na sadu Sada 25
Zivotni prostfedi
Nabidka udrzitelnosti
udrzitelny stav nabidky Vyrobek neni Green Premium
RoHS Compliant - since 0401 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu Dostupny
instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku Standardni recyklaci vyrobku
Schneider 1/1

ﬁEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



