Technicky produktovy list

Parametry

ATS48D88Y

softstartér pro asynchonni motor - ATS48 - 77 A -
208..690 V - 18.5..75 kw

Doplnék

Hlavni parametry

Rada vyrobku

Altistart 48

Typ produktu nebo soucasti

Softstartér

Pouziti vyrobku

Asynchronni motory

Pouziti vyrobku

Tézky pramysl a erpadla

Oznaceni pfistroje

ATS48

[Us] jmenovité napajeci napéti

208...690 V (- 15...10 %)

Vykon motoru (kW)

22 kW pfi 230 V pro standardni aplikace
37 kW pfi 400 V pro naro¢né aplikace
37 KW pfi 440 V pro naro¢né aplikace
45 kW pfi 400 V pro standardni aplikace
45 kW pfi 440 V pro standardni aplikace
45 kW pfi 500 V pro naro¢né aplikace
45 kW pfi 525 V pro naro¢né aplikace
55 kW pfi 500 V pro standardni aplikace
55 kW pfi 525 V pro standardni aplikace
55 kW pfi 660 V pro naro¢né aplikace
55 kW pfi 690 V pro naro¢né aplikace
75 kW pfi 660 V pro standardni aplikace
75 kW pfi 690 V pro standardni aplikace
18,5 kW pfi 230 V pro naro¢né aplikace

Vykon motoru (hp)

20 hp pfi 208 V pro naro¢né aplikace
25 hp pfi 208 V pro standardni aplikace
25 hp pfi 230 V pro naro¢né aplikace
30 hp pfi 230 V pro standardni aplikace
50 hp pfi 460 V pro naroéné aplikace
60 hp pfi 460 V pro standardni aplikace
60 hp pfi 575 V pro naro¢né aplikace
75 hp pfi 575 V pro standardni aplikace

Ztratovy vykon (W)

Pro standardni aplikace 245 W
Pro standardni aplikace 290 W

Kategorie pouziti

AC-53A

Typ rozbéhu

Spusténi s fizenim momentu (proudové omezeni
51n)

Jmenovité zatizeni spoustéce IcL 88 A (pfipojeni mezi napajeni a motor) pro

standardni aplikace
88 A (pfipojeni mezi napajeni a motor) pro
naro¢né aplikace

Stupef kryti IP

IP20

Provedeni montaze

S chladiéem

Dostupné funkce

VnéjSi bypass (volitelné)

Meze napéajeciho napéti

177..759 V

Frekvence sité

50...60 Hz (- 5...5 %)

Frekvence sité

47,5-63 Hz

Pfipojeni zatizeni

Mezi sit' a motor

Tovarni nastaveni proudu

T7TA

[Uc] napéti ovlddaciho obvodu

110 - 15 % aZ 230 + 10 %, 50/60 Hz

Spotieba ovl. obvodu

30W

Pocet diskr.vystupl

2

Typ diskrétniho vystupu

(LO1) logicky vystup 0 V konfigurovatelny spole¢ny
(LO2) logicky vystup 0 V konfigurovatelny spole¢ny
(R1) reléové vystupy poruchové relé Z

(R2) reléové vystupy reléovy - konec rozbéhu Z
(R3) reléové vystupy napajeni motoru Z

Vystupni absolutni pfesnost

+-5%
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



Minimalni spinaci proud

Reléové vystupy 10 mA pfi 6 V DC

Maximalni spinaci proud

Logicky vystup 0,2 A pfi 30 V DC
Reléové vystupy 1,8 A pfi 230 V AC indukéni zatéz, cos ¢ = 0,5, L/IR =20 ms
Reléové vystupy 1,8 A pfi 30 V DC indukeni zatéz, cos ¢ = 0,5, L/IR =20 ms

Pocet diskrétnich vstupt

5

Typ diskrétniho vstupu

PTC, 750 Q pfi 25 °C
(Stop, Run, LI3, L14) logicky, <= 8 mA 4300 Q

Diskrétni napétovy vstup

24V (<=30V)

Typ logiky

Pozitivni logika (Stop, Run, LI3, LI4) stav0<5Va<=2mA,stavl>11Va>=5mA

Napéjeci zabérovy proud

Nastaviteln4 0.4...1.3 Icl

Typ analogového vystupu

(AO) proudovy vystup 0 — 20 mA nebo 4 — 20 mA <= 500 Q

Typ komunikaéniho rozhrani Modbus
Typ konektoru 1 RJ45
Komunikaéni datovéa shérnice Sériova

Fyzické rozhrani

RS485 vicebodova

PFenosova rychlost

4800, 9600 nebo 19200 bps

Instalované zafizeni

31

Typ ochrany Porucha faze (sit)
Tepelna ochrana (motor)
Tepelna ochrana (spoustéc)

Oznaceni CE

Typ chlazeni Nucené proudéni

Pracovni poloha Svisla +/- 10 stupnu

VySka 290 mm

Sitka 190 mm

Hloubka 235 mm

Hmotnost pfistroje 8,3 kg

Jmenovity vykon motoru AC-3

15...25 kW pfi 200...240 V 3 faz.
30...50 kW pfi 380...440 V 3 faz.
30...50 kW pfi 480...500 V 3 faz.
55...100 kW pfi 480...500 V 3 faz.

Typ motorového spoustéce

Softstartér

Zivotni prostredi

elektromag.kompatibilita

Emise vedenim a vyzafovanim podle IEC 60947-4-2 Uroven A

Emise vedenim a vyzafovanim podle IEC 60947-4-2 Grover B

Tlumené oscilujici viny podle IEC 61000-4-12 Uroveri 3

Elektrostaticky vyboj podle IEC 61000-4-2 Uroveri 3

Odolnost proti elektrickym prfechodovym déjim podle IEC 61000-4-4 Grover 4
Odolnost proti vyzafovanému radioelektrickému ruSeni podle IEC 61000-4-3 Groven 3
Impulzni napéti/proud podle IEC 61000-4-5 Uroven 3

standardy

EN/IEC 60947-4-2

certifikace vyrobku

CCC
CSA
C-Tick
DNV
GOST
NOM 117
SEPRO
TCF

uL

odolnost proti vibracim

1 gn (f = 13...200 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f = 2...13 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6

odolnost proti otfestm

15 gn pro 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27

Groven hluku

58 dB

stupeni znecisténi

Uroven 3 podle IEC 60664-1

relativni vihkost

0...95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3

teplota okolniho vzduchu pro provoz

-10...40 °C bez snizeni zatizeni
-10...40 °C bez snizeni zatizeni
40...60 °C with current derating of 2 % per °C

teplota okoli pro uskladnéni

-25...70°C

pracovni nadmorska vySka

<= 1000 m bez snizeni zatizeni
>1000...2000 m se sniZzenim proudu o 2,2 % na kaZdych dalSich 100 m
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Contractua warranty
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