Technicky produktovy list

Parametry

VW3A3503

karta kaskadniho fizeni ¢erpadel pro ATV61 -

univerzalni

Doplnék

Hlavni parametry

Typ produktu nebo soucéasti

Karta pro univerzalni ovladani ¢erpadel

Kompatibilni fada Altivar 61
Altivar 61Q

[Us] jmenovité napdjeci napéti 24V

Typ napéjeciho obvodu DC

Pocet analog. vstupu 2

Typ analogového vstupu

Al51, AI52 proudovy analogovy vstup : 0...20 mA,
impedance: 250 Q, rozliSeni: 10 bitd

Pocet analogovych vystupl

2

Typ analogového vystupu

AO51, AO52 proudovy analog. vystup : 0...20 mA,
impedance: 500 Q, rozliSeni: 10 bitd

Pocet diskrétnich vstupl

10

Typ diskrétniho vstupu

(LI151...L160) logické vstupy, 24 V DC, kompatibilni
s Groven 1 PLC (meze napéti:<=30 V),
impedance: 4,4 kOhm

Typ logiky

(LI51...L160) pozitivni stav 0 <=5V stav 1 >= 11V

Pocet diskr.vystupl

6

Typ diskrétniho vystupu

(LO51...LO56) logicky vystup, kompatibilni s
Uroven 1 PLC

Diskrétni logicky vystup

(LO51...LO56) pozitivni

Typ baterie

Lithiova

Typ konektoru

9-pin konektor SUB-D samec

Meze napajeciho napéti

19..30V

Proud I (A)

2 A maximum
200 mA max. na logicky vystup
80 mA bez zatéze (naprazdno)

Diskrétni napétovy vystup

24V DC, maximalni spinaci napéti: 30 V logicky vystup

Maximalni vystupni proud

0,2 A, logicky vystup

Elektrické pfipojeni

Svorka, 1,5 mm2/ AWG 16, 0,25 N.m

Zivotnost baterie 8 rok
Hmotnost pfistroje 0,32 kg
Zivotni prostredi
Contractual warranty
Zaruéni IhGta 18 mésicl
Schneider 1/1

aEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



