Technicky produktovy list

Parametry

VW3A4503

meziobvodova DC tlumivka - 6.8 mH - 8 A - pro
frekvenéni ménic
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Hlavni parametry

Typ produktu nebo soudasti Tlumivka DC
Kompatibilni fada Altivar 61
Altivar 71

Pouziti zafizeni Snizeni harmonickych proudu

Indukénost 6,8 mH

[In] jmenovity proud 8A

Tepelné ztraty 225W

ATV61HO75M3
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV71HO75M3
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4

Kompatibilita

Elektrické pfFipojeni Uzemfovaci obvod svorka, kapacita pro pfipojeni:
10 mmz2 (AWG 6)
Napéjeci svorka, kapacita pro pfipojeni: 2,5 mm?2

(AWG 12)

Doplnék
Pocet fazi v siti 3 faz.
Frekvence sité 50...60 Hz
Ubytek napéti pFi jmenovitém zatizeni 6 %

Max. proud

1,65 x jmenovity proud pro 60 s

Kroutici moment

Uzemnovaci obvod : 1,2...1,4 N.m
Napéjeci: 0,4...0,6 N.m

VySka 134 mm
Sitka 96 mm
Hloubka 115 mm
Hmotnost pfistroje 1,7 kg
Zivotni prostredi

stupen kryti IP 1P20
relativni vihkost 0...95%

teplota okolniho vzduchu pro provoz

> 50...60 °C se sniZzenim proudu 0 2,2 % na °C
-10...50 °C bez snizeni zatizeni (1)

teplota okoli pro uskladnéni

-40...65 °C

pracovni nadmorska vySka

<= 1000 m bez snizeni zatizeni (1)
1000...3000 m se snizenim proudu o 1 % na 100 m

Contractua warranty

Zaruéni Ihuta

18 mésicu

Schneider
aEIectric L5

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



