
Technický produktový list 

Parametry 
VW3A8306RC 

Modbus zakončovací impedance - zakončovací 
impedance RS485 - RJ45 konektor 
  

 

 
Hlavní parametry 
Řada výrobků Altivar 

Typ sběrnice Modbus 

Příslušenství / náhradní díly Příslušenství pro připojení 

Příslušenství / náhradní díly Koncovka kom. vedení 

Příslušenství / umístění 
samostatných dílů 

Konektor RJ45 

Počet kusů na sadu Sada 2 

 
Doplněk 
Kompatibilní řada Altivar Machine ATV340 except Sercos drives 

Altivar Machine ATV320 
Altivar Process ATV900 
Altivar 32 
Altivar Easy 610 
Altivar Process ATV600 
Altivar 71Q 
Altivar 71 
Altivar 61Q 
Altivar 61 
Zelio Logic 
Altivar 31 
Preventa XPS MF 
Modicon M258 
Modicon LMC058 
Altistart 48 
Altivar 12 
Altivar 212 
Modicon M238 
Altivar 21 
Altistart 22 
Lexium SD3 
Altivar 31C 
Altivar Easy 310 
Altivar 312 

Typ komunikačního rozhraní Modbus 

Zakončovací odpor 120 Ω 

Zakončovací kondenzátor 1 nF 

Hmotnost přístroje 0,2 kg 

 
Životní prostředí 

 

 
Contractual warranty 
Záruční lhůta 18 měsíců 

In
fo

rm
ac

e 
uv

ed
en

é 
v 

té
to

 d
ok

um
en

ta
ci

 o
bs

ah
uj

í o
be

cn
é 

po
pi

sy
 a

 te
ch

ni
ck

é 
pa

ra
m

et
ry

 v
ýr

ob
ků

.
Ta

to
 d

ok
um

en
ta

ce
 n

en
ah

ra
zu

je
 v

yh
od

no
ce

ní
 v

ho
dn

os
ti 

ne
bo

 s
po

le
hl

iv
os

ti 
vý

ro
bk

u 
v 

už
iv

at
el

sk
é 

ap
lik

ac
i a

 n
es

m
í t

ak
 b

ýt
 v

yu
ží

va
ná

.
U

ži
va

te
l n

eb
o 

sy
st

ém
ov

ý 
in

te
gr

át
or

 n
es

e 
od

po
vě

dn
os

t z
a 

pr
ov

ed
en

í o
dp

ov
íd

aj
íc

íc
h 

a 
úp

ln
ýc

h 
an

al
ýz

 ri
zi

k,
 h

od
no

ce
ní

 a
 te

st
ov

án
í p

ro
du

kt
ů 

s 
oh

le
de

m
 n

a 
ko

nk
ré

tn
í a

pl
ik

ac
i n

eb
o 

po
už

ití
.

S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

S
A

S
 a

ni
 je

jí 
dc

eř
in

né
 fi

rm
y 

či
 p

ob
oč

ky
 n

en
es

ou
 o

dp
ov

ěd
no

st
 z

a 
ne

sp
rá

vn
é 

po
už

ití
 z

de
 o

bs
až

en
ýc

h 
in

fo
rm

ac
í.

1 / 1


