Technicky produktovy list

Parametry

26509

chraniCova spoust Vigi C60 - 25 A - 2P - 220..415 V

- 30 mA

Hlavni parametry

k
rlJﬂ Typ produktu nebo soucasti Doplrikovy proudovy chranic
- Oznaceni pfistroje Vigi C60
Popis poll 2P
[In] jmenovity proud 25A
Typ sité AC
Citlivost chranice 30 mA
;-.U\; = Doba zpozdéni spousté proud.  MZikova
=i chranice
T¥ida proudového chranice Typ AC
Doplnék
Umisténi zafizeni v systému Vystup
Frekvence sité 50/60 Hz

[Ue] jmenovité pracovni napéti

220...415 V AC 50/60 Hz

Provedeni proudového chréanice

Napétové zavisly

[Ui] jmenovité izola¢ni napéti

500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

6 kV podle IEC 60947-2

Montazni drzak

35 mm symetricka DIN liSta

Elektrické pfipojeni k jistici Srouby
Rozte€¢ 9 mm 3

VySka 87 mm
Sitka 63 mm
Hloubka 74 mm
Hmotnost pfistroje 0,12 kg
Mechanicka Zivotnost 20000 cykly

Pripojeni - svorky

Tunelové svorky ohebny vodié(e) 0,33...10 mm?2 max
Tunelové svorky neohebny vodi¢(e) 0,75...16 mm?2 max

Délka odizolovani vodice 14 mm
Kroutici moment 2N.m
Zivotni prostredi

standardy IEC 60947-2

stupeni znedisténi

3 podle IEC 60947-2

tropikalizace

2 podle IEC 60947-2

relativni vihkost

95 % (55 °C)

pracovni nadmorska vySka 2000 m
teplota okolniho vzduchu pro provoz -5...60 °C
teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS

Compliant - since 0716 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupny

instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku

Standardni recyklaci vyrobku

Schneider
ﬁEIectric
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



