Technicky produktovy list

Parametry

XVCZ01

plast upeviovaci deska - @ 84 mm - pro signalni

sloup
\J

Hlavni parametry

P Rada vyrobk Harmony XVC4
; n Popis pfislusenstvi / Plastova upevriovaci deska
: samostatného dilu
Pfislusenstvi / nahradni dily Upevnovaci podstavec
F PFislusenstvi / nahradni dily PFisluSenstvi pro monta? a upevnéni
PrFisluSenstvi / umisténi Kompletni pfedzapojeny monoliticky svételny
samostatnych dilt sloup
Pouziti vyrobku Pro montéz nosné trubky
Doplnék
Prameér 84 mm
VysSka >=24,5mm
Hmotnost pfistroje 0,1 kg

Zivotni prostfedi

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 0808 - Prohlaseni o shodé Schneider Electric

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupny

instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku

Standardni recyklaci vyrobku

Contractual warranty

Zaruéni Ihuta

18 mésicu

Dimensions and Mounting

(1) 3elongated holes @ 4.2 mm x 5 mm/0.16 in. x 0.20 in.

Schneider

1/1

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



