Technicky produktovy list ~ MGU3.515.18
Parametry Unica - stmiva¢ tlacitkovy - 230V AC - 20...250
WI/VA - polar

Hlavni parametry

- Oznaceni fady Unica (standard)
Typ produktu nebo soucasti Tlagitkovy stmivac
Uprava zafizeni Mechanismus
Upevnéni Zacvaknutim
o000
____f_..-—-— Aplikace pro stmiva¢ Ventilator
Indukeni zatéz
Odporova zatéz
[Ue] jmenovité pracovni napéti 230 V AC, 50 Hz
Pocet moduld 2 moduly
Barva centralni desky Bila
Doplnék
Ovladani stmivace Impulzni
Maximalni trvaly proud 15A
Celkovy pocet vodicu 3
Typ zatéze 230V AC zarovka - 20...250 W
230 V AC halogenova lampa - 20...350 W
Nizkonapétovéa halogenova zarovka s feromagnetickym transforméatorem - 20...350
VA
Nizkonapétové halogenové zarovky s toroidnim transformatorem - 20...300 VA
230V AC ventilator - 20...200 W
230V AC pfimotop - 20...350 W
Typ ochrany Proudové ochrana
Elektronicka ochrana proti prepéti
Oznaceni L+N

PFipojeni - svorky

Sroubové svorky

Velikost pfipojovaci svorky

<=2x2.5mm?

Pomocné pfipojeni

Maximalné 25 pomocnych spinacu
Maximélné 5 se svételnou indikaci

Material Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy EN 60669-2-1
Certifikace vyrobku Aenor
CE
Teplota okolniho vzduchu pro provoz 5..30°C
Teplota okoli pro uskladnéni -20...60 °C
Hloubka 34 mm
Hloubka 47 mm
Sitka 45 mm
VySka 45 mm
Hmotnost pfistroje 0,078 kg
Zivotni prostredi
stupen ochrany IK IKO1
stupen kryti IP 1P20
popis prostredi Aceton
Alkohol
Cpavek
Bélidlo
Tekuté mydlo
Olej
o
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



Benzin
Odolny UV
Kapalina na ¢iSténi oken

zdravi a otazky zivotniho prostfedi

Bez halogenidl

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS Vyhovuje - od 1345 - ProhlaSeni o shodé Schneider Electric
REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou
dokument o ekologickém profilu Dostupny
Contractual warranty
Zéaruéni IhGta 18 mésicu
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