Technicky produktovy list ~ MGU3.785.30

Parametry Unica Top/Class - bzuc¢ak - 230V AC - 2 mod. -
nacvak. - aluminium

Hlavni parametry

Rada Unica

Pouziti zafizeni Signaliza¢ni

Typ produktu nebo soucasti Bzugak

Oznaceni fady Unica Top - Unica Class
Uprava zafizeni Mechanismus

[Ue] jmenovité pracovni napéti 230V AC, 50/60 Hz

Pocet modull 2 moduly
Upevnéni Zacvaknutim
Barevny odstin Hlinikova

Doplnék

Spotifeba proudu 40 mA

Typ nastaveni Hlasitost Ize nastavit Sroubem

Doba provozu 0...60 ms

PFipojenti - svorky Sroubové svorky

Urovef hluku Mezi 76 a 80 dB

Priarez kabelu 0.75...1.5 mm? (flexible)
0.75...1.5 mm2 (rigid)

Materidl Kryt mechanismu : ASA + PC

Standardy CE
Smérnice NN

Teplota okolniho vzduchu pro provoz 15...30°C

Teplota okoli pro uskladnéni 0..35°C

Hloubka 31 mm

Hloubka 42 mm

Sitka 45 mm

VySka 45 mm

Hmotnost pfistroje 0,0475 kg

Zivotni prostredi

stupen ochrany IK IKO1

stupen kryti IP 1P20

popis prostiedi Aceton
Alkohol
Cpavek
Bélidlo
Tekuté mydlo
Olej
Benzin
Odolny UV
Kapalina na ¢isténi oken

zdravi a otazky Zivotniho prostredi Bez halogenidl

Nabidka udrzitelnosti

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.

udrzitelny stav nabidky Vyrobek Green Premium
RoHS Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou
o
Schneider

8Electric



dokument o ekologickém profilu

Dostupny

instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku

Standardni recyklaci vyrobku

Contractua warranty

Zaruéni Ihuta
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