Technicky produktovy list

Parametry

ISM20352

OptiLine 45-zasuvkovy box-pfedzapojeny-s vyvody-

kabel

4

Doplnék

Hlavni parametry

Rada vyrobku OptiLine 45

Kabelovy instalaéni systém Servisni krabice

Typ produktu nebo souc&asti Servisni krabice

Typ krabice Oto¢na

Uprava zafizeni

Predzapojeny, se zasuvkami, kabelem a zastré¢kou

PrisluSenstvi / umisténi Altira
samostatnych dilu

Pocet vystupnich zasuvek

8 x standardni napajeci zasuvka uzemnovaci kolik

Pocet vystupnich datovych konektort

1 x LAN prepina¢
7 x RJ45

Barevny odstin

PFirodni

Materidl Hlinik eloxovany
Pocet kusu na sadu 1 kus
Délka 692 mm
VysSka 92 mm
Sitka 130 mm
Zivotni prostredi
standardy 73/23/EEC
93/68/EEC
SS 4241032
EN-AW-6063
EN 61558-1
EN 61558-2-17
EN 61558-2-6
teplota okolniho vzduchu pro provoz -25...60 °C
stupen kryti IP IP30

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS

Compliant - since 1828 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupny

instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku

Standardni recyklaci vyrobku

Schneider
ﬁEIectric
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



