Technicky produktovy list 08833

Parametry Prisma Plus - G System - stfiSka IP31 pro dvé skfiné
+ propojovaci oddil

Hlavni parametry

Rada Prisma
Kompatibilni fada Prisma G
Stupen kryti IP IP31
= Typ produktu nebo soucéasti Stiiska
PfisluSenstvi / nahradni dily PfisluSenstvi pro rozvodnici
Doplnék
Popis rozvadéce/skriné 2 nasténné rozvadéce + kabel. kanal
2 samostatné stojici skfiné + kabel. kanal
Pocet kust na sadu Sadal
Sitka 1500 mm
Hmotnost pfistroje 6,32 kg
Povrchova Uprava Matny
Hladky
Materidl Ocel
Stuperi ochrany Elektroforézni oSetfeni a polyesterovy za horka nanaSeny epoxidovy prasek
Barva Bila RAL 9001
Zivotni prostfedi
Nabidka udrzitelnosti
udrZitelny stav nabidky Vyrobek neni Green Premium
RoHS Vyhovuije - od 0807 - ProhlaSeni o shodé Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu Dostupny
instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku Standardni recyklaci vyrobku
Contractual warranty
Zaruéni InGta 18 mésicl
Schneider 1/1

aEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



