Technicky produktovy list

Parametry

DL1BDB3

chranéna LED Zarovka s BA15d zakladnou-trvaly-
zelena-24 Vv

Hlavni parametry

Kompatibilni fada Harmony XVB

Harmony XVD

Harmony XVP
Popis pfislusenstvi / Chranéna LED Zarovka
samostatného dilu
PfisluSenstvi / nahradni dily LED Zarovka
PfisluSenstvi / nahradni dily PfisluSenstvi pro osvétleni
PfisluSenstvi / umisténi Majék a svételny sloup

samostatnych dilt

[Us] jmenovité napajeci napéti 24 V AC/DC

Spotfeba proudu 47 mA
Typ signalizace Trvala
Barva signalizace Zelen&a

Prodej v nedélitelném mnozstvi 1

Doplnék
Patice zarovky BA 15d
Hmotnost pfistroje 0,015 kg

Zivotni prostfedi

Contractual warranty

Zaruéni IhGta

18 mésicu

Schneider

1/1

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



