XMLA500E2S511
tlakovy spina€ XMLA 500 bar - pevny rozsah 1 mez -

Technicky produktovy list

Parametry

1v/z

Doplnék

Hlavni parametry

Rada vyrobku

OsiSense XM

Typ produktu nebo soucasti

Elektromechanicky snimag¢ tlaku

Typ snimace tlaku

Elektromechanicky snimac tlaku

Oznaceni pfistroje

XMLA

Velikost tlakového snimace

500 bar

Kontrolované kapalina

Pitna voda (0...160 °C)

Typ pfipojeni

G 1/4 (samice) podle ISO 228

Elektrické pfipojeni

Sroubové svorky 1 x 0,5...2 x 2,5 mm?
1 konektor Pg 13

Rozsah AWG

AWG 20..AWG 14

Kabelovéa prachodka

Kabelovéa prachodka 9...13 mm

Typ a slozeni kontaktu

1viz

Pouziti vyrobku

Typ provozu tlakového spinace

Detekce 1 mezni hodnoty

Typ elektrického obvodu

Ovléadaci obvod

Typ stupnice Pevna rozdilova

Mistni displej Ano

Rozsah nastaveni bodu sepnuti  30...500 bar

pfi narustu tlaku

Rozsah nastaveni bodu sepnuti 10...455 bar

pfi poklesu tlaku

Maximalni dovoleny nahodny tlak 1125 bar

Destrukeéni tlak 2250 bar

Tlakovy akéni ¢len Pist

Materidly pfichazejici do kontaktu Mosaz

s tekutinou FPM, FKM
PTFE

Nerezova ocel

Material rozvadéce

Slitina zinku

[In] jmenovity proud

3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) podie EN/IEC
60947-5-1

1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) podle EN/IEC
60947-5-1

0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) podle EN/IEC
60947-5-1

Standardni rozdil pro nizké nastaveni

20 bar (+/- 6 bar)

Standardni rozdil pro vysoké nastaveni

45 bar (+/- 10 bar)

Maximalni dovoleny tlak - na cyklus 625 bar
Typ svorkovnice 4 svorky
Pracovni rozsah 60 cyk/min
Opakovatelna presnost <2%

[Ui] jmenovité izola¢ni napéti

500 V podle EN/IEC 60947-1

300 V podle UL 508

300V podle CSA C22.2¢. 14

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

6 kV podle EN/IEC 60947-1

Funkce pomocnych kontakt(

Mzikova funkce

Material kontaktu

Stfibrné kontakty

Odpor mezi vyvody

<25 mQ podle IEC 255-7 kategorie 3
<25 mQ podle NF C 93-050 metoda A
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



Zkratova ochrana

10 A patronova pojistka typ gG (gl)

Mechanicka Zivotnost 3000000 cykly
Nastaveni Externi
VySka 113 mm
Hloubka 75 mm
Sitka 35 mm
Hmotnost pfistroje 0,75 kg
Zivotni prostfedi
standardy CE
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSAC22.2¢. 14
certifikace vyrobku BV
CcCC
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
uL
EAC

pouziti ochrany

TC (standardni verze)

teplota okolniho vzduchu pro provoz

-25..70°C

teplota okoli pro uskladnéni

-40...70 °C

pracovni poloha

Libovolna poloha

odolnost proti vibracim

4 gn (f = 30...500 Hz) podle IEC 60068-2-6

odolnost proti otfestim

50 gn podle IEC 60068-2-27

tfida ochrany pfed Urazem elektrickym proudem

Tfida | podle IEC 1140
Tfida | podle IEC 536
Trida | podle NF C 20-030

stupen kryti IP

IP66 podle EN/IEC 60529

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek neni Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 0928 - Schneider Electric prohlaSeni o shodé

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku

Standardni recyklaci vyrobku

Contractua warranty

Zaruéni lhata 18 mésicu
Dimensions
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1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)

1 electrical connections entry, tapped Pg 13.5

2 elongated holes @ 5.2 x 6.7

Wiring Diagram

Terminal Model

Operating Curves
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