Technicky produktovy list

Parametry

XUDA1PSML2

fotoelektrické Cidlo XUD - zesilovac optickych vlaken

- 12..24VDC - kabel 2m

Doplnék

Hlavni parametry

Rada vyrobku OsiSense XU

Nazev fady Sestava (montéz) aplikace
Aplikace pro fotoelektrické Objekt

snimace

Oznac¢eni snimace XUD

Typ elektronického snimace

Fotoelektricky snimac¢

Provedeni snimace

Design optického vlakna

Materiél rozvadéce PBT
Metoda pfipojeni 3 vodice
Typ napéjeciho obvodu DC

Typ vystupniho signélu Diskrétni

Typ vystupu Polovodi¢ovy

Funkce diskrétniho vystupu 1 Z nebo 1V programovatelny
Typ diskrétniho vystupu PNP

Elektrické pfipojeni Kabel

Délka kabelu 2m

Material kabelu PVC

Signalizace stavu LED

1 LED ¢ervena nestabilita
1 LED Zlutéa stav vystupu

[Us] jmenovité napéjeci napéti

12...24 V DC ochrana proti prep6lovani

Meze napéjeciho napéti

10.8...26.4V DC

Proud I (A)

<= 50 mA (naprazdno)

Spinaci proud v mA

<= 100 mA ochrana proti pretizeni
<=100 mA ochrana proti zkratu

Ubytek napéti <=2V sepnuto
Spinaci frekvence <=1kHz
Pridat na vystupu Ne

Zpozdéni pro prvni zapnuti <120 ms
Zpozdéna odezva <0,5ms
Zpozdéné zotaveni <0,5ms

Kompatibilita Optické plastové nebo sklenéné vlakno 1 mm nebo 2.2 mm
Nastaveni Nastaveni citlivosti v reZimu uceni

Material ¢ocky PMMA

Hloubka 10 mm

VySka 65 mm

Sitka 40 mm

Hmotnost pfistroje 0,04 kg
Zivotni prostredi

vyzaFovani Cervené

ochrana proti ruSeni Ne

certifikace vyrobku CE
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ﬁEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



CULus

stupen kryti IP

IP64 IEC 529 optické vldkno @ 1 mm
IP65 IEC 529 optické vlakno @ 2 mm

teplota okolniho vzduchu pro provoz

-10..55°C

teplota okoli pro uskladnéni

-30...70 °C

odolnost proti vibracim

7 gn 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
+/-0,5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6

odolnost proti otfesim

30 gn (doba trvani = 11 ms) podle IEC 60068-2-27

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek neni Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 0623 - Schneider Electric prohlaSeni o shodé

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Contractua warranty

Zaruéni Ihuta

18 mésicu
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