Technicky produktovy list ~ XSZE112

Parametry pFisluSenstvi pro ¢idlo - upevnovaci matice -
pochromovana ocel - @ 12 mm

Hlavni parametry

PfisluS§enstvi / nahradni dily PrisluSenstvi pro montaz a upevnéni
Pfislu§enstvi / nahradni dily Upeviovaci matice
Popis pfisluSenstvi / Upevnovaci matice
samostatného dilu
PFisluSenstvi / umisténi Valcovy snima¢ M12
samostatnych dilt
Material Chromovany nikl
Pocet kusu na sadu Sada 2
Doplnék
Kompatibilita XS valcovy M12
XT vélcovy M12
Hmotnost pfistroje 0,015 kg

Zivotni prostredi

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky Vyrobek Green Premium

RoHS Vyhovuije - od 1440 - ProhlaSeni o shodé Schneider Electric
REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

dokument o ekologickém profilu Dostupny

instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku Dostupny

Contractua warranty

Zaruéni Ihuta 18 mésicu

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.
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