Technicky produktovy list

Parametry

MGU86.071.30

Unica Wireless - vysila¢ bateriovy pro Unica Top - 2

mod. - aluminium

4

Hlavni parametry

Rada vyrobku

Unica Wireléss

Typ produktu nebo soucasti

Tlagitko napajené baterii

Kompatibilita Unica Top kryci ramecky
Funkce spinace lcestny
Pfenosova frekvence 868,3 MHz
Pocet moduld 2 moduly
Upevnéni Srouby
Zaseknutim
Barevny odstin Hlinikova

Sestava zafizeni

1 velka klapka a 2 Gzké klapky
Plochy upeviiovaci ram
Lithiovéa baterie

Soucast vyrobku

Sadu 12 symbolt

Doplnék
Montéz pfipojovaciho zafizeni Povrchova
SloZeni a typ kontakt( 1z

Pracovni dosah

Vnitfni : 10...50 m
Venkovni : <= 300 m

Pocet baterii

1 CR2032 (lithiova): 3V - autonomie: 5 -7 let

Standardy

89/336/EEC
99/5/EEC

EN 61000-6-2
EN 61001-6-3
ETSI EN 300 220
ETSI EN 301 489

Teplota okolniho vzduchu pro provoz -5...50 °C
Relativni vlhkost 20...95%
Hloubka 5mm
VySka 80 mm
Sitka 90 mm
Hloubka 19 mm
Zivotni prostfedi
stupen kryti IP 1P20
popis prostredi Aceton
Alkohol
Cpavek
Bélidlo
Tekuté mydlo
Olej
Benzin
Odolny UV

Kapalina na ¢isténi oken

zdravi a otazky Zivotniho prostredi

Bez halogenidl

Nabidka udrzitelnosti

udrZitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS

Vyhovuije - od 1342 - ProhlaSeni o shodé Schneider Electric

REACh

Odkaz obsahuje SVHC nad mezni hodnotou - pfejit na CaP pro vice informaci

Schneider
ﬁEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.
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