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Elektroinstalační krabice 
AcquaBOX IP55

HLADKÉ BOKY BEZ PROLISŮ / NEPRŮHLEDNÉ VÍKO

  7 velikostí

  Montáž na povrch

  Vysoce odolné provedení

  Tělo pouzdra z ABS

  Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)

  Horní kryt se závěsy

IP55 650°C

IK08

Halogen
free

UV

Obj.č.   3062
Rozměry (mm)

Výška 90

Šířka 90

Hloubka 42

Normy: EN 60670-22

Krabice AcquaBOX IP55

• Tělo pouzdra z ABS
• Naklapávací víčko
• Hladké boky

Obj.č.   3063
Rozměry (mm)

Výška 110

Šířka 110

Hloubka 51

Normy: EN 60670-22

Krabice AcquaBOX IP55

• Tělo pouzdra z ABS
• Naklapávací víčko
• Hladké boky

Obj.č.   3071
Rozměry (mm)

Výška 112

Šířka 112

Hloubka 64

Normy: EN 60670-22

Krabice AcquaBOX IP55

• Tělo pouzdra z ABS
• Horní kryt se závěsy
• Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
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HLADKÉ BOKY BEZ PROLISŮ / NEPRŮHLEDNÉ VÍKO / IP65

AcquaBOX

Obj.č.   3072
Rozměry (mm)

Výška 120

Šířka 160

Hloubka 73

Normy: EN 60670-22

Krabice AcquaBOX IP55

• Tělo pouzdra z ABS
• Horní kryt se závěsy
• Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)

Obj.č.   3073
Rozměry (mm)

Výška 140

Šířka 170

Hloubka 90

Normy: EN 60670-22

Krabice AcquaBOX IP55

• Tělo pouzdra z ABS
• Horní kryt se závěsy
• Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)

Obj.č.   3074
Rozměry (mm)

Výška 182

Šířka 235

Hloubka 95

Normy: EN 60670-22

Krabice AcquaBOX IP55

• Tělo pouzdra z ABS
• Horní kryt se závěsy
• Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)

Obj.č.   3075
Rozměry (mm)

Výška 250

Šířka 320

Hloubka 135

Normy: EN 60670-22

Krabice AcquaBOX IP55

• Tělo pouzdra z ABS
• Horní kryt se závěsy
• Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)

160 73

120

170
90

140

235 95

182

320 135

250

4 80

1 48

1 28

1 10

123

03


