UPEVNOVACI MATERIAL - HMOZDINKY

Hmozdinky rozeviraci dutinové - HRD

Doporuéené zatizeni

Obrazek Typgve p Devlk.a Pr}lmer TIOl{Stka Bal./ks
oznaceni hmozdinky hiebu stény sdielarion | deeiaia
i,
= -
== 1734602 HRD 10x 12 40 4 4-12 0,25 0,30 50
N
[~ -
== 1734604 HRD10x19 46 4 13-19 0,25 0,30 50
Hodnoty jsou uvedeny v mm. Hodnoty doporuceného zatizeni v kN.
(1 kN =100Kg)
Hmozdinky ocelové dutinové se Sroubem - HOD-S ﬁ
. . Frflc <4 Doporucené zatizeni
Obrazek WD il Agitelsy | pletie Bal./ks
oznaceni hmozdinky zavit stény sdltaren | dieveiieia
NEW === 1734703 HOD-S8x38 38 M4 10-16 0,25 0,28 100
NEW ===== 1734705 HOD-s10x52 52 M5 3-16 0,30 0,50 50
NEW ===S=% 1734707 HOD-S12x52 52 M6 3-16 0,40 0,60 50

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hmozdinky do polystyrenu - HDP

. Typové Délka
Cbicct m oznaceni hmozdinky hfebu

TOP *4411 1000980 HDP 23 x50

Hodnoty doporuceného zatizeni v kN.
(1 kN =100 Kg)

'f’f”“il

Primér Doporyce’ne Bal./ks
zatizeni
4-45 0,15 25

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporuceného zatizeni v kN.
(1 kN = 100 Kg)

TIP: HDP 23 x 50 - jednoducha aplikace pomoci ruéniho nebo elektrického Sroubovaku

Hmozdinky HRD

= Pouziti
sadrokarton
duté cihly
drevotriska

s Aplikace

Hmozdinky HOD

= Pouziti
sadrokarton
duté cihly
drevotriska

= Aplikace
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Hmozdinky HDP

= Pouziti
polystyren

= Aplikace

i

ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336

info@eleman.cz
v www.eleman.cz

59



