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KABELOVÉ GELOVÉ SPOJKY
SHARK IP68 (do 10 m) - pro přímé spojení

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz
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Kabelové gelové spojky SHARK IP68 (10 m) - pro přímé spojení

 Jmen. napětí 0,6 - 1 kV
 Pro spojení přímé
 Svorka pro kabel 3x 2,5 - 10 mm2

 Svorka je vhodná pro Al i Cu vodiče
 Pro gumové kabely i pro 

 kabely s PVC izolací
 Permanentní ponoření až do 10 metrů 
 Dobrá mechanická odolnost
 Šroubové vývodky proti vytržení kabelu
 Gel je předvyplněn v těle spojky
 Ihned připraveno k použití (bez míchání)
 Bez data expirace
 Splňuje požadavky norem

 ČSN EN 60998-2-2 ed. 2

 ČSN EN 60529

Technické parametry

UV

Obj. číslo: 1005456
Typ:

Obrázek Obj. č. Název
Typ

svorky
Počet
kabelů

Průměr 
kabelů

Počet žil 
kabelu

Průřez
vodičů Bal./ks  

1005456 SHARK 6802A 2 14 - 21 mm 3 - 5 2,5 - 10 mm2 1

0,6 - 1 kV
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Rozměry:

SHARK 6802A

CuAl

[mm] 235

69 49


