DTS 353-L 60A

ELEKTROMERY PRO PODRUZNE MERENI
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DTS 353-L 60A

Trifazovy elektromér s LCD displejem pro stfidavé napéti 3x230 V / 400 V, 50Hz, slouzi
k méreni ¢inné elektrické energie v pfimém zapojeni do obvodu. Je urc¢en na podruzné
méreni spotfeby samostatnych spotrebic nebo spotFebiél‘.’J ve skupinéch Jedna
(0,5 A) az po 60 A, veIky LCD displej zobrazuje hodnoty na ciselniku od 000000,1
az 9999999 [kWh] a to bez pfivedeného napajeni po dobu az 10 let (zalezi na okolnim
prostiedi), zobrazené namérené hodnoty nelze vymazat. Indikaéni LED blikaji pfi
odbéru konkrétni faze. Elektromér ma impulzni vystup na svorkach (9) S0+ a (8) SO-. To
umozniuje pfipojeni externiho zafizeni, které pocitd impulzy (SO dle normy DIN
43864) generované elektromérem. Ke spravné funkci elektroméru se nevyZaduje
zapojeni tohoto doplikového zafizeni. Montuje se na nosnou listu 35 mm (DIN listu),
vestavna §itka je 122 mm (7 mod.). Sroubové svorky pro pohodiné pfipojeni vodiéi
az do priifezu 35 mm?. Utahovaci moment Sroubl : svorka ¢. 1-7 = 3,0 - 4,0 Nm, svorka
€. 8-9 =1,5-2,5 Nm. Vlastni spotfeba je mensinez 2 W.
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LCD displej 6+1(999999,9 kwh)
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DTS 353-L 60A

Napajeni 3x 230 V / 400 V

Max proud. zatizeni 60 A

LCD displej

se zalohou chodu cca 10 let
Sitka 7 moduld (122 mm)
Impulzni vystup SO (DIN 43864)
Napéti impulzu <30 V DC

Proud impulzu <27 mA

Délka impulzu <90 ms
Signalizace impulzu blikajici
Cervena LED

Konstanta elektroméru (impulzu)
800 imp./kWh (Ra= 1,25 Wh/imp.)
Sroubové svorky do 35 mm?
Vlastni spotfeba <10 VA; <2W
Trida presnosti 1 (EN61036)
Provozni teplota -20 az +55 °C
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tel.: +420 739 201 336
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