Technicky produktovy list

Parametry

REG48PUN2LJHU

teplotni regulator REG - 48x48 mm - 100..240 V AC

- proud 4..20 mA

Hlavni parametry

Rada vyrobku Zelio Control
Typ produktu nebo soucasti Modularni méfici a kontrolni relé
Typ relé Relé pro kontrolu teploty
Pouziti vyrobku Topeni a chlazeni
HVAC
Primyslové stroje
Baleni
Oznaceni relé REG
Doplnék
Vnéjsirozméry 1/16 DIN
48 x 48 mm

Typ analogového vstupu

Proudovy 0...20 mA

Proudovy 4...20 mA

Napétovy 0...0,1 V

Napétovy 0...10 V

Napétovy 0..5V

Napétovy 1..5V

Napétovy 2...10 V

Termoclanek (termoclanek J, K, R, B, S, T, E, N, PLII)
Teplotni snimag (teplotni snimag: Pt 100)

[Us] jmenovité napajeci napéti

100...240 V AC

Meze napéjeciho napéti

85...264V

Pfesnost méreni

0,3 % z plného rozsahu

Doba vzorkovéani 200 ms

Pocet vystupu 1 polovodicovy vystup
1 analogovy vystup

Typ vystupu Solid state 24 V DC 20 mA
Analog 4...20 mA

Vystup alarmu 27V

Pfikon ve VA 12 VA pfi 100...240 V AC

Typ komunikaéniho rozhrani Modbus

Metoda pfistupu Slave

Pfenosovy ram RTU

Fyzické rozhrani

Neizolovany RS485

Rezim vymény

Half duplex

PFrenosova rychlost

9600, 19200 kbit/s

Dostupné funkce

Auto ladéni
Fuzzy logic
Hystereze on-off
Ruéni ovladani
PID

Rampa 16 krok(
Softstartér

Oznaceni

CE

Pracovni poloha

Libovolna poloha

Typ displeje

7 segmentt LCD

Pocet znaku displeje

4

Funkce signalizace

Ukazatel nastavené hodnoty (SV) s LED zelen&a
Vystup procesu 1 aktivni (C1) s LED &ervena
Hodnota procesu s LCD displej

Vystup alarmu 1 aktivni (D01) s LED zelena
Vystup alarmu 2 aktivni (D02) s LED zelena
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



Vystup procesu 2 aktivni (C2) s LED ¢ervena
Ukazatel hodnoty procesu (PV) s LED &ervena
Nastavena hodnota s LCD displej

Montézni drzak Na panel
Zivotni prostredi
standardy EN 61010-1
EN 61326-1

CSA C22.2¢. 24-93

certifikace vyrobku

CURus (873)

GOST
teplota okoli pro uskladnéni -20...60 °C
teplota okolniho vzduchu pro provoz -10...50 °C

relativni vihkost

90 % bez kondenzace

pracovni nadmorska vySka

2000 m

nadmofska vySka pro skladovani

0...3000 m

odolnost proti vibracim

1 gn pfi 10...70 Hz podle IEC 60068-2-6

odolnost proti otfestim

5 gn podle IEC 60068-2-27

stupen kryti IP

(pfedni strana) podle IEC 60529
(rear)

stupen kryti NEMA

NEMA 4X (pfedni strana)

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek neni Green Premium

RoHS

Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity

dokument o ekologickém profilu Dostupny
48 x 48 Size — 1/16 DIN Standard
Panel Mounting: Bracket Supplied
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(1) Seal

(2) Fixing brackets supplied with REG temperature control relays.

(4) Terminal block cover, to be ordered separately.

Panel cut-out
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(3) Minimum value.

Side stick mounting: n units (water-proof property lost in this case)
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Temperature Control Relays

Wiring Diagram
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