
Technický produktový list 

Parametry 
TMASD1 

příslušenství TM2x1, paměťová karta SD 
  

 

 
Hlavní parametry 
Řada výrobků Modicon M221 

Modicon M241 
Modicon M251 

Příslušenství / náhradní díly Karta SD 

Kompatibilita Logický kontrolér 

Kompatibilní řada Modicon M221 
Modicon M241 
Modicon M251 

Typ paměti Flash 

Kapacita paměti 256 MB 

Příslušenství / náhradní díly Samostatné díly 

 
Doplněk 
Použití výrobku Záloha aplikace 

Přenos programu 

MTBF spolehlivost 3000000 H 

Doba uchování dat 10 rok při 25 °C 

Počet čtecích/záznamových cyklů 100000 

Hmotnost přístroje 0,004 kg 

 
Životní prostředí 
teplota okolního vzduchu pro provoz -10...70 °C 

teplota okolí pro uskladnění -25...85 °C 

odolnost proti elektrostatickému výboji 4 kV při kontaktu podle EN/IEC 61000-4-2 
15 kV ve vzduchu vyhovuje EN/IEC 61000-4-2 

odolnost proti vibracím 1 gn podle EN/IEC 61131-2 2007 

odolnost proti otřesům 15 gn podle EN/IEC 61131-2 2007 

relativní vlhkost 0...95 % (without condensation) 

 

 
Contractual warranty 
Záruční lhůta 18 měsíců 
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