PRUMYSLOVE VENTILATORY - POTRUBNI

Pro stredné velké prostory - restaurace, sklady, garaze a podobné

X VENTS

IT PRO 125

b
b1

= rychloupinace
pripojovaci krabice difuzor

; smérove lopatk
patly kolektor
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vystupni
hrdlo

odnimatelné pouzdro
specialni éepele (lopatky)

Priimysloveé axialni ventilatory
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DTS [TPRO 125

Ventilator do potrubi, IPX4

Potrubni axialni plastovy ventilator Vents TT PRO je urc¢en k odsavani nebo pfivodu vzduchu
v bytovych a nebytovych prostorach jako jsou koupelny, kuchyné, restaurace, obchody,

kancelare a podobné. Vzhledem ke svym technickym parametrim Ize ventilator pripojit =
k delsimu vzduchotechnickému potrubi s vyssitlakovou ztratou. Diky kvalitnimu plastovému -
materialu jsou ventilatory tiché a idealni na provoz v prostorach s vyssi vlhkosti. Specialné

navrzena konstrukce ventilatoru umoznuje jeho jednoduchou montaz a cisténi. Ventilator D

ma motor se dvéma vinutimi, coz umoznuje prepinani mezi dvéma rychlostmi. Ventilator
s oznacenim ,T“ méa zabudovany ¢asovac (T-Timer).
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Pritok vzduchu [m3/h]

Napajeni 230 V, 50 Hz
2 rychlosti ventilatoru

Proud. zatizeni 0,11 A (min)
0,13 A (max)
25 W (min)

29 W (max)
240 m®/h (min)
350 m®/h (max)

Prikon

Pritok vzduchu

Hluénost 29 dBA (3m)
34 dBA (3m)
Otacky 1630 RPM (min™)

2300 RPM (min™)
Provozni teplota az +60°C
Kryti IPX4
Hmotnost 2,15 kg
Ochrana proti prehrati motoru
Kulickova loziska
Zivotnost motoru 40 000 hodin
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ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucka 107, 796 01 Prostéjov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz



