
Rozměry / Dimensions

Výška / Height 215

Šířka / Width 140

Hloubka / Deep 55

Počet modulů / Modules 4

Mechanická odolnost / Impact resistance IK08

Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability -25ºC + 85ºC

Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test 650ºC

Rozměry / Dimensions

Výška / Height 215

Šířka / Width 255

Hloubka / Deep 55

Počet modulů / Modules 10

Mechanická odolnost / Impact resistance IK08

Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability -25ºC + 85ºC

Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test 650ºC

Rozměry / Dimensions 

Výška / Height 215

Šířka / Width 305

Hloubka / Deep 55

Počet modulů / Modules 14

Mechanická odolnost / Impact resistance IK08

Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability -25ºC + 85ºC

Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test 650ºC
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Nuova / Enclosure - Obj. č. / Item   3504 / 3704

Nuova / Enclosure - Obj. č. / Item   3508 / 3708

Nuova / Enclosure - Obj. č. / Item   3512 / 3712

Rozvodnice pro montáž pod omítku IP40 Nuova  |  Nuova Flush mounted enclosures IP40

Normy / Norm: EN 60670-24

Normy / Norm: EN 60670-24

Normy / Norm: EN 60670-24

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Obj.č. / Item Svorkovnice / Configuration

3504 2 x RG-04

3704 2 x RG-04

Obj.č. / Item Svorkovnice / Configuration

3508 1 x SPTB-12+1x RG-12

3708 1 x SPTB-12+1x RG-12

Obj.č. / Item Svorkovnice / Configuration

3512 1 x SPTB-12+1x RG-12

3712 1 x SPTB-12+1x RG-12

7.4 ROZVODNICE NUOVA PRO MONTÁŽ NA POVRCH I POD OMÍTKU IP40
7.4 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40
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• Odnímatelná DIN lišta

• Velký prostor pro kabeláž

• PE/N svorkovnice součástí

• Removable DIN rails 

• Wide space for the cabling

• Possibility to mount earth/neutral bar

• Odnímatelná DIN lišta

• Velký prostor pro kabeláž

• PE/N svorkovnice součástí

• Removable DIN rails 

• Wide space for the cabling

• Possibility to mount earth/neutral bar

• Odnímatelná DIN lišta

• Velký prostor pro kabeláž

• PE/N svorkovnice součástí

• Removable DIN rails 

• Wide space for the cabling

• Possibility to mount earth/neutral bar

IP40
IK08 4

Halogen
free Plombovatelné 

Sealable
650°C

IP40
IK08

Halogen
free Plombovatelné 

Sealable
650°C

IP40
IK08

Halogen
free Plombovatelné 

Sealable
650°C

Obj. č. / Item  3712

Obj. č. / Item  3708

Obj. č. / Item  3704Obj. č. / Item  3504

Obj. č. / Item  3508

Obj. č. / Item  3512

7.4 ROZVODNICE NUOVA PRO MONTÁŽ NA POVRCH I POD OMÍTKU IP40
7.4 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40
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