6.7 VYSOCE ODOLNE GUMOVE SKRINE A ROZVODNICE RUBBERBOX IP65
6.7 WIRED ENCLOSURES WITH SOCKETS IP65

*V prabéhu roku 2023 pfipravujeme
inovaci pouzdra, foto je ilustraéni
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1x 400V /63 A/5p 1x PL7 B50/3
rb8256 1x400V/32A/5p 1x PF7 63/4/003 1x PL7 B32/3
2x230V/16A/3p 2x PL7 B16/1
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Pocet modult: 18
Stupen kryti: IP65
Normy: EN 62208, IEC 61439-3
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rb548 6x230V/16A/3p 1x PF7 40/4/003  5x PL7 B16/1
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Pouzité pouzdro: 4102
Poéet moduli: 10

Stupen kryti: IP65
Normy: EN 62208, IEC 61439-3
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1x 400V /16 A/ 5p 1x PL7 B16/3

3x230V/16A/3p 003 2x PL7 B16/1

rb550
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Pocet moduli: 10
Stupen kryti: IP65

Normy: EN 62208, IEC 61439-3
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1x 400V /32A/5p 1x PL7 B32/3

3x230V/16A/3p EXER 02003 2x PL7 B16/1

rb553
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Pouzité pouzdro: 4102 ]
Pocet modulii: 10 9

Stupeii kryti: P65
Normy: EN 62208, IEC 61439-3
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