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KABELOVÉ GELOVÉ SPOJKY
SHARK IP68 (do 1 m) - pro přímé spojení

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz

Halogen
free 20°C

90°C

-

+IP68

Krytí IP Bezhalogenové UV
odolné

Teplotní
a tvarová

stálost

Kabelové gelové spojky SHARK IP68 (1m) - pro přímé spojení

 Jmen. napětí 0,6 - 1 kV
 Pro spojení přímé
 Kabelová gelová spojka se separátorem

 (plastovou přepážkou), bez svorky
 Pro gumové kabely i pro 

 kabely s PVC izolací
 Zacvaknutím spojky gel vyteče podél

 kabelu a zaizoluje svorku 
 Rozebíratelný spoj
 Gel je předvyplněn v těle spojky
 Ihned připraveno k použití (bez míchání)
 Bez data expirace
 Splňuje požadavky norem

 ČSN EN 60998-2-2 ed. 2

 ČSN EN 60529

Technické parametry

UV

Obj. číslo: 1000534
Typ:

Obrázek Obj. č. Název
Typ

svorky
Počet
kabelů

Počet žil 
kabelu

Průřez
vodičů Bal./ks  

1000534
SHARK 416 
(SH0416)

Bez svorky 2 3 - 4 4 - 16 mm2 1

0,6 - 1 kV

Vertikální separátor

Zeslabená stěna
pro vložení kabelu

Otvor na těle
spojky pro vázací 
(stahovací) pásek

8
0
3
3
5
0
1

6
8
0
4
2
8

Rozměry:

SHARK 416

Předvyplněný 
gel v těle spojky

Horizontální separátor

Vertikální separátor
Horizontální separátor

Žíla kabelu 
(vodič)

 180

69 40

Hlavní přednos琀椀:

POČET ŽIL
KABELU

Velikost vodičů (mm  
min max

Svorkovnice s ochranným plíškem
(pro malé průřezy laněných vodičů)
Ihned k použi琀
Rozebíratelný spoj
Gel je již předvyplněn (nic se nemusí míchat)
Perfektní ochrana elektrického spoje
Dobrá mechanická odolnost
Bez data expirace
Kompaktní rozměry

Využi琀 zejména:

LED osvětlení

Normy: Splňuje požadavky EN 50393:  spojování kabelů 
nízkého napě琀 0,6/1 kV 
Splňuje EN 60695-2-11:  zkouška žhavou smyčkou
Splňuje CEI 20-37/2-1 (EN 50267-2-1)

4x gelová spojka

4x 3pól. svorkovnice pro
vodiče 3x 0,5 - 1,5 mm

8x vázací pásek pro zajištění
spojky

Obsah balení:

světlení s malou spotřebou elektrické energie

NOVÁ GELOVÁ KABELOVÁ SPOJKA

TYP:  SHARK 315         OBJ. Č.: 
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