
SMART CONNECTION

®

Návod k montáži

video návod



1a

2-pole 
insulated 
spring 
connector

2-pólová
bezšroubová
svorka

Borne
bipolaire 
isolé
de ressort

Borna
bipolar 
aislado 
con resorte

Borne
bipolar 
isolado
de  mola

20 mm

10 mm  max



1b

3-pole 
insulated 
screw 
connector

3-pólová
šroubová
svorka

Borne
tripolaire 
isolé
à vis

Borna
tripolar 
aislado com 
tornillos

Borne
tripolar 
isolado com  
parafusos

20 mm

10 mm  max



2

Cable 
blocking 
system

Zajištění 
kabelu 
proti 
vytrhnutí

Système 
du blocage 
de câble

Sistema 
de bloqueo 
de cable

Sistema 
de bloqueio 
de cabos



3

Snap-shut 
close

Fermeture 
à pression

*uzavření
zacvaknutím

Cierre 
a presión

Travamento 
por pressão

* pro snadnější uzavření si můžeme pomoci instalatérskými kleštěmi, 
např. siko kleště
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Zero capillarity, no condensation 
Nulové vzlínání vlhkosti, zamezení kondenzace
Zéro capillarité, pas de condensation
Cero capilaridad, sin condensación 
Capilaridade Zero, sem condensação www.etelec.com

www.eleman.cz


