Technicky produktovy list

Parametry

GS1AH130

oto¢na rukojet’ elni GS1 - 100...400 A - Cerna

rukojet

Doplnék

Hlavni parametry

Rada vyrobku

TeSys GS

Oznaceni pfistroje

Rukojet GS1

Typ produktu nebo soucasti

Rukojet’

Kompatibilita

Odpina¢ 100 — 400 A

Typ ovladaci rukojeti

Celni

Montézni poloha

Celni

Barva rukojeti

Cerna

Barva ¢elniho Stitku rukojeti

Cerna

Uzamknuti oto¢né rukojeti

Uzamknuti v poloze O

Hmotnost pfistroje

3500 kg

Zivotni prostfedi

stupen kryti IP

IP65

Nabidka udrzitelnosti

udrZitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS Vyhovuje - od 0724 - Schneider Electric prohlaSeni o shodé
REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou
dokument o ekologickém profilu Dostupny
instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku Dostupny
o
Schneider 1/1

aEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



