FL0 950

Vhodny na protahovani

vSech typ0 kabell

SniZuje odporové treni

pri vtazeni kabelu

Chrani pred poskozenim

plasté kabelu

Rychla a snadna manipulace
Netoxicky, chemicky nezavadny
Snasenlivy s pokozkou

(pH 6,5 - 8,5)

ISOEL - 633 Professional

Prilnavost 1,8 N/cm?

Pevnost 35 N/cm

Dielektricka pevnost 40 kV/mm
Teplota pouziti-18 az +105 °C
Vhodné pro pouziti primarni
izolace az 600 V

Splnuje pozadavky

EN 60454-3-1

EPR - samovulkanizacni paska

38

Max. provozni napéti 132 kV
Pevnost 3 MPa

Dielektricka pevnost 42 kV/mm
Teplota pouziti-40 az +100 °C
Vnitini odpor 2x10 Q m
Vhodné pro riizné druhy
izolace kabelll (PE, PVC, butyl,
neopren ...)

Vysoka stabilita za vSech
podminek

Dobra mechanicka odolnost
proti otéru, korozi a vlhkosti
Splnuje pozadavky

EDF HN 26-S-04, UTE C 33-011

GEL NA PROTAHOVAN KABELD
A [ZOLAENi PASKY

Lubrikacni gel pro protahovani kabeli
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Typové

oznaceni Teplota pouziti

Objem

Barva

Transparentni
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