KABELOVE GELOVE SPOJKY —ofeman

SHARK P68 (do 10 m) - pro pfimé spojeni

w0 1009451
SHARK 6801A

Typ:

Kabeloveé gelové spojky SHARK IP68 (10 m) - pro primé spojeni

Obrazek Nazev Typ Pocet Pramér Pocet zil Prirez
svorky kabelt kabelt kabelu vodicu -
5, s
‘ 1005451 SHARK 6801A i/ mm 2 12-18 mm 1 25-50 mm? 1
Ihned k pouZiti NE TEST ¥RACHO, s VOO

Gelova hmota je jii ve S
vyrobku pfedvyplnéna. |
Gel je spojen s vanickou
spojky.

Sestavitelné tésnéni
Zajistuje nejlepsi
utésnéni pro kabely
rlznych priméri.

Sestava Sroubovych
vyvodek

Pro bezpecnou a snadnou
instalaci spojky vidy ai po
spojeni jednotlivych vodica.

Pojistnd matice
Preventivni opatfeni proti
otevfeni spojky bez
pouziti nastroje.

Rozméry:

T
| 1

[mm]

| 190 |

- Halogen ‘
free - 20°C
IP68 /@ +90°C

Kryti IP Bezhalogenové uv Teplotm’
. atvarova
odolné a
stalost

Technickeé parametry
= Jmen. napéti 0,6 - 1 kV

= Pro spojeni pifimé
m  Svorka pro kabel 1x 25 - 50 mm?
= Svorka je vhodna pro Al i Cu vodice
= Pro gumové kabely i pro
kabely s PVC izolaci
= Permanentni ponofeni az do 10 metr
= Dobra mechanicka odolnost
= Sroubové vyvodky proti vytrZeni kabelu
m  Gel je predvyplnén v téle spojky
= |hned pfipraveno k pouziti (bez michani)
m  Bez data expirace
= Spliuje pozadavky norem
CSN EN 60998-2-2 ed. 2
CSN EN 60529
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