
Technický produktový list 

Parametry 
A9MEM3375 

iEM3175 elektroměr - 125 A - LON - 1 digital I - 
multi-tariff 
  

 

 
Hlavní parametry 
Řada Acti 9 

Označení výrobku Acti 9 iEM3000 

Označení přístroje IEM3375 

Typ produktu nebo součásti Elektroměr 

 
Doplněk 
Popis pólů 1P + N 

3P 
3P + N 

Typ měření Napětí 
Proud 
Činný a jalový výkon 
Činná a jalová energie 

Typ měření Činná, jalová, zdánlivá energie (znaménko, čtyři kvadranty) 

Použití zařízení Dílčí fakturace 
Multitarif 
Dílčí měřič 

Třída přesnosti Činná energie : třída 1 v souladu s IEC 62053-21 
Činná energie : třída B v souladu s EN 50470-3 
Činná energie : třída 1 v souladu s IEC 61557-12 

Typ analogového vstupu Přímý vstup 

[In] jmenovitý proud 125 A 

Jmenovité napětí 100...277 V 
173...480 V 

Frekvence sítě 50 Hz 
60 Hz 

Provedení Elektronické 

Typ displeje LCD displej 

Vzorkovací frekvence 32 vzorků/cyklus 

Měřený proud 0...125 A 

Maximální měřená hodnota 99999999,9 kWh 

Zobrazené informace 4 tarif 

Typ komunikačního rozhraní LON 

Podporovaný komunikační port Šroubová svorkovnice : LonWorks TP/FT-10 

Místní signalizace Napájení ON : signálka (zelená) 
Kontrola přesnosti : záblesková LED (žlutá) 
Přetížení : alarm 

Počet vstupů 1 digitální 0...5 V/11...40 V 24 V DC 

Počet výstupů 0 

Montáž Nacvaknutím 

Montážní držák Lišta DIN 

Připojení - svorky Šroubové svorky 50 mm² 

Kategorie přepětí III 

Standardy IEC 61036 
IEC 61557-12 

In
fo

rm
ac

e 
uv

ed
en

é 
v 

té
to

 d
ok

um
en

ta
ci

 o
bs

ah
uj

í o
be

cn
é 

po
pi

sy
 a

 te
ch

ni
ck

é 
pa

ra
m

et
ry

 v
ýr

ob
ků

.
Ta

to
 d

ok
um

en
ta

ce
 n

en
ah

ra
zu

je
 v

yh
od

no
ce

ní
 v

ho
dn

os
ti 

ne
bo

 s
po

le
hl

iv
os

ti 
vý

ro
bk

u 
v 

už
iv

at
el

sk
é 

ap
lik

ac
i a

 n
es

m
í t

ak
 b

ýt
 v

yu
ží

va
ná

.
U

ži
va

te
l n

eb
o 

sy
st

ém
ov

ý 
in

te
gr

át
or

 n
es

e 
od

po
vě

dn
os

t z
a 

pr
ov

ed
en

í o
dp

ov
íd

aj
íc

íc
h 

a 
úp

ln
ýc

h 
an

al
ýz

 ri
zi

k,
 h

od
no

ce
ní

 a
 te

st
ov

án
í p

ro
du

kt
ů 

s 
oh

le
de

m
 n

a 
ko

nk
ré

tn
í a

pl
ik

ac
i n

eb
o 

po
už

ití
.

S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

S
A

S
 a

ni
 je

jí 
dc

eř
in

né
 fi

rm
y 

či
 p

ob
oč

ky
 n

en
es

ou
 o

dp
ov

ěd
no

st
 z

a 
ne

sp
rá

vn
é 

po
už

ití
 z

de
 o

bs
až

en
ýc

h 
in

fo
rm

ac
í.

1 / 2



IEC 62053-21 
IEC 62053-23 
IEC 61010 
UL 61010-1 

Certifikace výrobku UL 
EAC (sub-meter) 
CE - IEC 61010 (bezpečnostní) 
CE - IEC 61326-1 (EMC) 
CULus - ANSI C12.20 (sub-meter) 
MID - EN 62052 (sub-meter) 
RCM - NMI M 6-1 (sub-meter) 
MID - EN 50470-3 (sub-meter) 
CE - EN 61557-12 (power monitor) 
CULus - UL 61010 (bezpečnostní) 

 
Životní prostředí 
stupeň krytí IP IP40 (přední panel) podle IEC 60529 

IP20 (tělo) podle IEC 60529 

stupeň znečištění 2 

relativní vlhkost 5...95 % at 50 °C 

teplota okolního vzduchu pro provoz -25...60 °C (NMI) 
-25...60 °C (IEC) 
-25...55 °C (MID) 

teplota okolí pro uskladnění -40...85 °C 

pracovní nadmořská výška < 2000 m 

barva Bílá 

rozteč 9 mm 14 

šířka 126 mm 

výška 103,2 mm 

hloubka 69,3 mm 

 
Nabídka udržitelnosti 
udržitelný stav nabídky Výrobek Green Premium 

RoHS Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou 

dokument o ekologickém profilu Dostupný 

instrukce o ukončení životnosti výrobku Dostupný 

 
Contractual warranty 
Záruční lhůta 18 měsíců 
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