Technicky produktovy list

Parametry

GV2DM106BL
kombinovany spoustéc¢ - TeSys GV2-DM - 1...1.6 A -

civka 24 v DC

Doplnék

Hlavni parametry

Rada vyrobku

TeSys

Oznaceni pfistroje

GV2DM

Typ produktu nebo soucasti

Spousté¢ motoru

Typ motorového spoustéce Nereverzacni
Typ koordinace Typ 1l

Popis poll 3P
Kategorie pouziti AC-3

Vykon motoru (kW)

0,37 kW pfi 500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW pfi 400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW pfi 440 V AC 50/60 Hz
0,55 kW pfi 500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW pfi 500 V AC 50/60 Hz

Proud zkratové spousté

225A

Sestava zafizeni

1 3pdlovy stykac
1 kombinovany blok GV2AF3
1 motorovy jisti¢ typ GV2ME

Nastaveni rozsahu nadproud. ochrany

1..16A

Jmenovita vypinaci schopnost

1q 50 KA pfi 400/415 V vyhovuje IEC 60947-4-1
1q 50 kA pfi 440 V vyhovuje IEC 60947-4-1
1q 50 KA pfi 500 V vyhovuje IEC 60947-4-1

Hmotnost pfistroje 0,596 kg

VySka 176,4 mm

Sitka 45 mm

Hloubka 99,6 mm
Zivotni prostfedi

Contractua warranty

Zaruéni IhGta 18 mésicl

Schneider 1/1

aEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



