
Technický produktový list 

Parametry 
GV2MP02 

TeSys GV2 - prázdná skříňka - pro GV2ME - IP55 - 
zapuš. montáž 
  

 

 
Hlavní parametry 
Řada TeSys 

Typ produktu nebo součásti Rozváděč 

Označení přístroje GV2MP 

Příslušenství / náhradní díly Montážní příslušenství 

Kompatibilita GV2ME 

Odpovídající typ rozvaděče Zapuštěná montáž 

 
Doplněk 
Montáž příslušenství (umístění) Vlevo 

Vpravo 

Výška 140 mm 

Šířka 106,5 mm 

Hloubka 83 mm 

Hmotnost přístroje 0,13 kg 

 
Životní prostředí 
stupeň krytí IP IP55 čelní 

popis prostředí Standardní prostředí 

 
Nabídka udržitelnosti 
udržitelný stav nabídky Výrobek Green Premium 

RoHS Vyhovuje - od 0832 - Prohlášení o shodě Schneider Electric 

REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou 

dokument o ekologickém profilu Dostupný 

instrukce o ukončení životnosti výrobku Standardní recyklací výrobku 

 
Contractual warranty 
Záruční lhůta 18 měsíců 
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