Technicky produktovy list

Parametry

LUFP1

Fipio/Modbus komunikaéni gateway - 1 Fipio SUB -

D9 - 1 RJ45 Modbus

Hlavni parametry

: 5 Rada TeSys
= .
:S Oznaceni pfistroje LUF
-QE Typ produktu nebo soucasti Komunikaéni brana
a5
R Kompatibilita ATS48
iy ATV31
ATV312
Motorové spoustéce TeSys U
Doplnék
Typ sbérnice Fipio
Modbus

Typ konektoru

Samice SUB-D 9 sbérnice
RJ45 Modbus
RJ45 na PC

Maximalni pocet pfipojeni

<=8 Modbus slave

[Us] jmenovité napajeci napéti

24V DC +/-10 %

Proud I (A)

100 mA typicky
280 mA maximum

Mistni signalizace

LED c¢elni panel

Sluzby

Ptikaz - typ sbérnice: Fipio - dostupné funkce: 26 konfig. slov
Konfigurace a nastaveni - typ shérnice: Fipio - dostupné funkce: pfedavani zprav pres

gateway

Monitorovani - typ sbérnice: Fipio - dostupné funkce: 26 konfig. slov
Profil - typ sbérnice: Fipio - dostupné funkce: FED C32 nebo FED C32P

Hmotnost pfistroje

0,245 kg

Zivotni prostredi

elektromag.kompatibilita

Elmag. vyzafovani podle IEC 50081-2
Elektromagneticka odolnost podle IEC 61000-6-2

stupeni znecisténi

2 podle IEC 60664

teplota okolniho vzduchu pro instalaci 5..50°C
stupeni kryti IP 1P20
Contractual warranty
Zaruéni IhGta 18 mésicl
o
Schneider 1/1

ﬁEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



