Technicky produktovy list

Parametry

XB5AW33M5

zelend ovladac stiskaci prosvétleny licujici @22 s
navratem 1Z+1V 220...240V

Hlavni parametry

Rada vyrobku

Harmony XB5

Typ produktu nebo soucasti

Prosvétlené tlacitko

Oznaceni pristroje

XB5

Materiél obruby

Dark grey plastic

Materiél objimky Plast

Typ hlavy Standard
Pramér pro montaz 22 mm
Prodej v nedélitelném mnozstvi 1

Tvar hlavice Kruh

Typ ovladaci hlavice S navratem

Provedeni ovladace

Zelena licujici bez symbolu

Dalsi informace o ovladaci

S plnymi ¢ockami

SloZeni a typ kontaktl

1Z+1V

Funkce kontaktu

Zavisle spinajici

Pfipojeni - svorky

Sroubové svorky : <=2 x 1,5 mm? s kabelovou
koncovkou podle EN/IEC 60947-1

Sroubové svorky : 1 x 0,22 — 2 x 2,5 mmz2 bez
kabelové koncovky podle EN/IEC 60947-1

Svételny zdroj

Chranéna LED

Patice Zarovky

Integrovana LED

[Us] jmenovité napéajeci napéti

220...240 V AC, 50/60 Hz

Doplnék

VySka 42 mm

Sitka 30 mm

Hloubka 57 mm

Popis svorek ISO &.°1 (13-14)z
(21-22)Vv

Hmotnost pfistroje 0,056 kg

Odolnost proti vysokému tlaku myti

7000000 Pa pfi 55 °C, vzdalenost: 0,1 m

Poutziti kontakt(

Standardni kontakty

Nucené vypnuti

Ano nucené vypnuti podle EN/IEC 60947-5-1 dod. K

Provozni zdvih

1,5 mm (V, zména elektrického stavu)
2,6 mm (Z, zména elektrického stavu)

4,3 mm (celkovy zdvih)

Ovladaci sila

3,5 N (V, zména elektrického stavu)

3,8N

Mechanicka zZivotnost

10000000 cykly

Kroutici moment

0,8...1,2 N.m podle EN 60947-1

Tvar hlavy Sroubu

Pfi¢ny hlavice kompatibilni s Philips €. 1 Sroubovak

Pri¢ny hlavice kompatibilni s pozidriv €. 1 Sroubovak
Perforovany hlavice kompatibilni s plochy @ 4 mm Sroubovak
Perforovany hlavice kompatibilni s plochy @ 5,5 mm Sroubovéak

Material kontaktu

Stribrna slitina (Ag/Ni)

Zkratova ochrana

10 A patronova pojistka typ gG podle EN/IEC 60947-5-1

[Ith] jmenovity tepelny proud

10 A podle EN/IEC 60947-5-1

[Ui] jmenovité izola¢ni napéti

600 V (stupen znecisténi: 3) podle EN/IEC 60947-1

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

6 kV podle EN/IEC 60947-1

[le] jmenovity pracovni proud

3 Apfi240V, AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
6 A pfi 120 V, AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
0,1 A pfi 600 V, DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



0,27 A pfi 250 V, DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
0,55 A pfi 125 V, DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
1,2 A pfi 600 V, AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1

Elektricka Zivotnost

1000000 cyklu, AC-15, 2 A pfi 230 V, pracovni rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient
zatizeni: 0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 dod. C

1000000 cyklu, AC-15, 3 A pfi 120 V, pracovni rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient
zatizeni: 0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 pfiloha C

1000000 cyklu, AC-15, 4 A pfi 24 V, pracovni rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient zatizeni:
0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 pfiloha C

1000000 cyklu, DC-13, 0,2 A pfi 110 V, pracovni rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient
zatizeni: 0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 pfiloha C

1000000 cyklu, DC-13, 0,5 A pfi 24 V, pracovni rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient
zatizeni: 0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 pfiloha C

Elektricka spolehlivost IEC 60947-5-4

T» < 10exp(-6) pfi 5V, 1 mA v &istém prostiedi podle EN/IEC 60947-5-4
T» < 10exp(-8) pfi 17 V, 5 mA v &istém prostfedi podle EN/IEC 60947-5-4

Typ signalizace Trvala
Meze napajeciho napéti 195...264 V AC
Spotfeba proudu 14 mA

Zivotnost

100000 hod. pfi jmenovitém napéti a 25 °C

Odolnost proti prepéti

1 kV podle IEC 61000-4-5

Uprava zafizeni

Kompletni vyrobek

Customizable Yes
GCR BRIDGE XB5AWCUST09
Zivotni prostfedi
stupen ochrany TH
teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C
teplota okolniho vzduchu pro provoz -40...70 °C
kategorie prepéti Tfida Il podle IEC 60536
stupeni kryti IP P67
IP66 podle IEC 60529
IP69K
IP69
stupen kryti NEMA NEMA 13
NEMA 4X

stupen ochrany IK

IKO5 podle IEC 50102

standardy

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520

UL 508
CSAC22.2¢. 14

certifikace vyrobku

BV

CSA

DNV

GL

LROS (Lloyds register of shipping)
RINA

UL listed

odolnost proti vibracim

5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6

odolnost proti otfesdm

30 gn (doba trvani = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. viny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvani = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. viny podle IEC 60068-2-27

odolnost proti rychlym pfechodim

2 kV podle IEC 61000-4-4

odolnost proti elektromag. polim

10 V/m podle IEC 61000-4-3

odolnost proti elektrostatickému vyboji

6 kV pfi kontaktu (na kovovych ¢astech) podle IEC 61000-4-2
8 kV ve volném vzduchu (v izola¢nich ¢astech) podle IEC 61000-4-2

elmag. vyzafovani

Trida B podle IEC 55011

Contractual warranty

Zaruéni Ihuta

18 mésicu
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Dimensions
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e: clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
(1) Additional row of contacts or double contact.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board
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Diameter on finished panel or support
For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
222.5 mm recommended (222.3 ;**4) / $0.89 in. recommended (20.88 in. ,*0016)
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Connections ain mm ainin. bin mm binin.
By screw clamp terminals or plug-in connector | 40 1.57 30 1.18
By Faston connectors 45 1.77 32 1.26
On printed circuit board 30 1.18 30 1.18

Detail of Lug Recess

mm
in.

01359 rmax =08
Fray =003

(1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(38) @22.5 mm recommended (222.3 ;) / 80.89 in. recommended (20.88 in. ,70.0%6)
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