
Technický produktový list 

Parametry 
ZA2BS834 

hlava pro nouzové zastav. Ø 30 mm-uvolnění 
otočením-Ø 22-červená 
  

 

 
Hlavní parametry 
Řada výrobků Harmony XAC 

Typ produktu nebo součásti Hlava pro tlačítko nouzového zastavení 

Označení přístroje XACA 

 
Doplněk 
Označení Bez symbolu 

Barva hmatníku/ovládače nebo čočky Červená 

Kompatibilita XACA.. 

Montážní poloha Přední část skříně 

Prodej v nedělitelném množství 1 

Standardy EN/IEC 60204-32 
EN/IEC 60947-5-1 
EN/IEC 60947-5-5 
UL 508 
CSA C22.2 č. 14 

Teplota okolního vzduchu pro provoz -25...70 °C 

Teplota okolí pro uskladnění -40...70 °C 

Odolnost proti vibracím 15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6 

Odolnost proti otřesům 100 gn IEC 60068-2-27 

Kategorie přepětí Třída II IEC 61140 

Stupeň krytí IP IP65 IEC 60529 

Stupeň ochrany IK IK08 EN 50102 

Hmotnost přístroje 0,04 kg 

 
Životní prostředí 

 

 
Contractual warranty 
Záruční lhůta 18 měsíců 
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