Technicky produktovy list

Parametry

ABL1REM24100
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Hlavni parametry

Rada vyrobku

Phaseo Dedicated

Typ produktu nebo soucasti

Napéjeci zdroj

Typ napéjeciho zdroje

Regulovany spinaci zdroj

Jmenovity vykon (W) 240 W
Vstupni napéti 100...120 V AC jednofazové
180...370 VDC
200...240 V AC jednofazové
Vystupni napéti 24V DC
Napajeci vystupni proud 10A

Pracovni poloha

Libovolné poloha

Odolnost proti vibracim

2 gn (f=9...150 Hz) podle EN/IEC 61131-2
3,5mm (f = 5...9 Hz) podle EN/IEC 61131-2

Nazev testu Ru$eni vedenim podle EN 61000-4-8 Urover 4
Emise vedenim/zafenim podle EN 55022 tfida B
Emise vedenim/zafenim podle EN/IEC 55011
Elektrostatické vyboje podle EN/IEC 61000-4-2
Uroven 3
Emise podle EN/IEC 61000-6-3
Indukované elektromagnetické pole podle EN/IEC
61000-4-6 Groven 3
Vypadek hlavniho vedeni podle IEC 61000-4-11
Vyzafované elektromagnetické pole podle EN/IEC
61000-4-3 droven 3
Rychly pfechodovy déj podle IEC 61000-4-4
Uroven 3
Prepéti podle EN/IEC 61000-4-5
Doplnék
Rozsah vstupniho napéti 170...264 V
85...132V
Frekvence sité 47..63 Hz

Narazovy proud

<=50Apfi1l15V AC
<=100 A pii 230 V AC

Cos @ 0.65
Uginnost >80 %
Ztratovy vykon (W) 60 W
Proud I (A) 3 Apii240V
6 A pfi 100 V
Typ vstupni ochrany Zabudovana pojistka (nelze vymeénit)
Meze vystupniho napéti 21,6 -26,4V
Regulace zatiZeni a vedeni +-3 %

Doba pfidrze

>= 10 ms pfi 100 V
>= 40 ms pfi 240V

Typ ochrany vystupu

Proti pretizeni, typ ochrany: 1,1 - 1,5 xIn
Proti pfepéti, typ ochrany: vypnuti, pokud U > 1,25 x Un
Proti zkratu, typ ochrany: automaticky reset

Tepelna

Pfipojeni - svorky

Sroubovy typ svorek pro zemni pfipojeni, kapacita pro pfipojeni: 1 x 4 mm2 AWG 12
Sroubovy typ svorek pro vstupni pfipojeni, kapacita pro pfipojeni: 2 x 4 mm2 AWG 12
Sroubovy typ svorek pro vystupni pfipojeni, kapacita pro pfipojeni: 4 x 4 mm2 AWG 12

Oznaceni

CE

Montazni drzak

Na panel
Oboustranny montazni drzak

Pracovni nadmorskéa vyska

2000 m

Propojeni vystupu

Paralelni
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



Sériové

Kategorie prepéti

Stredni doba mezi poruchami (MTBF)

> 100000 h pfi 40 °C

Signalizace stavu LED

1 LED zelena pro vystupni napéti

Hmotnost pfistroje

0,88 kg

Zivotni prostredi

certifikace vyrobku

CCSAus

CSA 22-2 €.60950-1
TUV 60950-1

UL 508

RCM

EAC

KC

popis prostredi

EMC podle EN 50081-1

EMC podle EN 50082-2

EMC podle EN 61000-6-3

EMC podle EN/IEC 61000-6-2
Bezpecnost podle EN/IEC 60950-1
Bezpecnost podle SELV

stupen kryti IP

1P20 podle EN/IEC 60950

teplota okolniho vzduchu pro provoz

0...45 °C ne koeficient snizeni zatizeni
45...60 °C s koeficientem snizeni zatizeni

teplota okoli pro uskladnéni -25...85°C

relativni vihkost 20...90 %

kategorie prepéti Tfida | podle VDE 0106-1
stupeni znecisténi 2

dielektricka pevnost

1500 V mezi vstupem a zemi
3000 V mezi vstupem a vystupem
500 V mezi vystupem a zemi

Contractual warranty

Zaruéni Ihdta

18 mésicu
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Clearance
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Mounting Way

Mounting on Vertical Plane
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Mounting on Horizontal Plane
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Direct Mounting by 2 M4 x 20 Screws
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Mounting on the Back on ABL 1A01 Reversible Bracket by Three 4 mm Diameter Screws
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Internal Wiring Diagram
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Series or Parallel Connection
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(1) 15 A/100 V Shottky diode

Derating Curves

Mounting on Vertical Plane
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