
Kód	produktu:	ML-113.016.90.0
Typ	produktu:	RF-BRIGHTNESS-12V/24V-216
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Popis:	RF	dálkové	ovládání	pro	řízení	jasu	-	stmívání	-	LED	pásků	(dosah	až	20	m).
Rozměry:	ovladač:	114×56×22mm	(napájení	3xAAA	baterie),	přijímač:
83×78×33mm.	Max.	zátěž:	144W/12V,	288W/24V.	Jednotlivé	páry	ovladač	+
přijímač	jsou	vyrobeny	ve	stejných	frekvencích.	Při	umístění	více	přijímačů	v
blízkosti	se	mohou	vzájemně	ovlivňovat.	Výchozí	stav	po	připojení	napájení:
zapnuto.

Typ	příslušenství:		Dálkové	ovládání,	řízení
Typ	ovládání:		Řízení	jasu	-	DIM	(single	color)
Typ	signálu:		RF
Jmenovité	napětí	-	rozsah	[V]:		12	-	24
Výstupní	napětí	-	rozsah	[V]:		12	-	24
Výstupní	výkon	-	rozsah	[W]:		216	-	432
Rozměry	přijímače	[mm]:		83x78x33
Rozměry	ovladače	[mm]:		114x56x22
Hmotnost	[kg]:		0,384
Délka	[mm]:		114
Šířka	[mm]:		56
Výška	[mm]:		22
Stupeň	krytí	(IP):		IP20
Vhodný	pro	venkovní	použití:		ne
Kryt,	pouzdro:		Kov	/	plast
Provedení:		Povrchová	montáž

Prvek:		Sady	ovladače	a	přijímače	(RF	a	IR)
Záruka	McLED	[M]:		24

RF	dálkový	ovladač	pro	LED	pásky	s	příjmačem
	

	Parametry:
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