Technicky produktovy list

Parametry

XACA2074

zavésny ovlada¢ XAC-A pistolova rukojet - 2 tlaCitka

1 nouzové zastav.

4

Hlavni parametry

Rada vyrobku Harmony XAC

Typ produktu nebo soucasti Zavésny ovladac

Oznaceni pfistroje Pazba pro XACA

Doplnék

Typ ovladace Dvoijité izolovany
Material rozvadéce Polypropylen
Typ ovladani Intuitivni

Typ elektrického obvodu Ovladaci obvod

Typ rozvadéce

Zkompletovany, pfipraveny k pouZziti

Provedeni ovladace

Rizeni 2rychlostniho motoru zvedéku

SloZeni ovladace

2 tlagitka + 1 nouzovy vypinaé

Typ ovladaciho tlacitka

Prvni tlacitko 2 Z (2 krokovy) zvedat, pomalu-rychle
Druhé tlagitko 2 Z (2 krokovy) snizit, pomalu-rychle
Tlagitko nouzového zastaveni @ 30 mm 1 V provedeni vypnuti

Kompatibilita

ZB2BE102 pro nouzové zastaveni
ZB2BE101 + ZB2BE201 pro v§echny sméry

Mechanické blokovani

S mechanickym blokovanim

Barva ovladace

Zluta

Pfipojeni - svorky

Sroubové svorky 1 x 2,5 mm?2 s nebo bez kabelové koncovky
Sroubové svorky 2 x 1,5 mm2 s nebo bez kabelové koncovky

Standardy EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850: 2006
UL 508
CSAC22.2¢. 14

Certifikace vyrobku CSA
UL

Stuperi ochrany TH

Teplota okolniho vzduchu pro provoz -25...70°C

Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

Odolnost proti vibracim

15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6

Odolnost proti otfesiim

100 gn IEC 60068-2-27

Kategorie prepéti

Trida Il IEC 61140

Stuper kryti IP

IP65 IEC 60529

Stuperi ochrany IK

IKO8 EN 50102

Mechanicka Zivotnost

1000000 cykly

Kabelova prichodka

PryZovy navlek s odstupriovanym vstupem 7...15 mm

Oznaceni kontaktu

AB00 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
AB00 AC-15600 V 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13 250 V 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13 600 V 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A

[Ithe] jmenovity tepelny proud
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



[Ui] jmenovité izola¢ni napéti

600V 3 IEC 60947-1

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

6 kV IEC 60947-1

Funkce kontaktu

Zavisle spinajici

Stupriovité
Odpor mezi vyvody <=25MQ
Ovladaci sila 13...15N
Zkratova ochrana 10 A ochrana pojistkou patronova gG

Jmen. prac. vykon (W)

40 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 120 V 0.5 indukéni IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 48 V 0.5 indukéni IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 24 V 0.5 indukéni IEC 60947-5-1 dodatek C

Popis svorek ISO &.°1 (13-14)z
(23-24)z_CL
Popis svorek ISO ¢&.°2 (11-12)Vv
Oznaceni svorek (11-12) Vv
(13-14) z
Hmotnost pfistroje 0,36 kg

Zivotni prostredi

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS

Compliant - since 0943 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupny

instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku

Standardni recyklaci vyrobku

Contractua warranty

Zaruéni Ihuta

18 mésicu
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(1) With trigger action latching @ 30 mm / 1.18 in. Emergency stop.

(2) Internal @

Control of 2-Speed Reversing Motor
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Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Millions of operating cycles, AC-15 utilization category
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Ithe Thermal current
(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage V 24 48 120

Inductive circuit | W 65 48 40
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