
w w w . m o r e k c z . e u

Sběrnicové svorky PS jsou určené pro připevnění na sběrné Cu lišty tloušťky 5 nebo 10 mm a umožňují připevnění vodiče až do průřezu 
185 mm² dle jednotlivých typů. Tělo a šroub svorek PS je vyrobeno z oceli tř. 11 a je pozinkováno. Přítlačná pružina je vyrobena z nerezové 
oceli. Utahovací šrouby ve svorkách mají šestihrannou hlavu (kromě typu PS 16) a pro dotažení je možné použít šestihranný klíč, šroubovák 
s břitem s drážkou nebo křížový. 

PS1605 PS18505 PS1610 PS18510

Technická data PS1605 PS3505 PS5005 PS7005 PS12005 PS18505

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2) 1,5-16 1,5-35 1,5-50 16-70 16-120 16-185

Jmenovité napětí [V] 690 690 690 690 690 690

Jmenovitý proud [A] 180 270 315 400 440 500

Utahovací moment [Nm] 3 6 8 8 20 20

Hmotnost [g] 22 44 48 62 88 102

Objednací číslo PS1605 PS3505 PS5005 PS7005 PS12005 PS18505

Technická data PS1610 PS3510 PS5010 PS7010 PS12010 PS18510

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2) 1,5-16 1,5-35 1,5-50 16-70 16-120 16-185

Jmenovité napětí [V] 690 690 690 690 690 690

Jmenovitý proud [A] 180 270 315 400 440 500

Utahovací moment [Nm] 3 6 8 8 20 20

Hmotnost [g] 21 45 48 68 90 96

Objednací číslo PS1610 PS3510 PS5010 PS7010 PS12010 PS18510

Tabulka rozměrů PS1605 PS3505 PS5005 PS7005 PS12005 PS18505

výška [mm] 26,5 31,5 35 39 46 55

šířka [mm] 25,5 26,5 26,5 28 29 29

délka [mm] 12 16,5 16,5 20,5 23,5 35

Tabulka rozměrů PS1610 PS3510 PS5010 PS7010 PS12010 PS18510

výška [mm] 29 36,5 40 46 51 55

šířka [mm] 25,5 26,5 26,5 28 29 29

délka [mm] 12 16,5 16,5 20,5 23,5 35

PSSběrnicové svorky PS

region JHČ, JHM, VYS 
Emil Petráš 

+420 727 939 792
 emil.petras@morekcz.eu

region Praha, STČ, LBK, ULK, KVK 
Petr Nigrin 

+420 727 939 793 
petr.nigrin@morekcz.eu

region HKK, PAK, OLK, MSK, ZLK, PLK 
Stanislav Šimek 

+420 727 939 791
 stanislav.simek@morekcz.eu

MOREK CZ s.r.o.
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Provozovna:
Hasičská 870
357 31 Horní Slavkov
objednavky@morekcz.eu


