PHILIPS

Lighting

CorelLine Downlight

DN140B LED10S/840 PSU WR P16

840 neutralni bila - Power supply unit - Bily reflektor bez lamel
- Sestipoélovy zasunovaci konektor - Chranéno proti vniknuti
prstl

Svitidlo CoreLine Downlight naplfiuje slib fady CorelLine, Zze bude poskytovat
inovativni, snadno pouzitelna a vysoce kvalitni zapusténa svitidla typu downlight.
Rada CoreLine Downlight je vhodna pro vyménu konvenénich svitidel kus za kus a
nabizi lakavé celkové provozni naklady, které zakaznikim usnadni pfechod na
svitidla LED. Tato zapusténa svitidla vytvareji rovnomérny rozptyl svétla pro pouziti v
aplikacich celkového osvétleni. Pfinaseji také okamzitou Usporu energie a nabizeji
mnohem delsi Zivotnost, takze predstavuji skute¢né ekologické feSeni s ptiznivym
pomérem cena/vykon. Zapusténa svitidla CoreLine DN140B typu downlight lze
snadno instalovat diky standardnim rozmérm vyfezu a zasouvacim konektorlm.
Tato fada zahrnuje variantu kompatibilni se systémem InterAct s integrovanou
schopnosti bezdratové komunikace, kterou lze pouzivat s branami, snimaci a
softwarem InterAct.

Udaje o produktu

General information Ridici rozhrani -

Vyzafovaci Uhel svételného zdroje 120° Pripojeni Sestipolovy zasunovaci konektor

Barva svételného zdroje 840 neutralni bila Kabel -

Vymeénitelnost svételného zdroje Ne T¥ida ochrany IEC Bezpecnostni tfida |

Pocet prediadnikovych jednotek Tunit Test Zhavym dratem Teplota 850 °C, doba 5 s

Predfadnik / napajeci jednotka / PSU [ Power supply unit] Znacka horlavosti F [ For mounting on normally flammable
transformator surfaces]

Véetné prediadniku Ano Znacka CE CE mark

Typ optiky WR [ Bily reflektor bez lamel] Znacka ENEC -

Divergence svételného paprsku svitidla 90° Zaruéni lhata 5 let
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Poznamky

*-Podle metodického dokumentu
organizace Lighting Europe ,Evaluating
performance of LED based luminaires -
January 2018“ (Analyza vykonu LED
svitidel — leden 2018) neexistuje zadny

statisticky vyznamny rozdil v poklesu

svételného toku mezi B50 a naptiklad B10.

Z tohoto dUvodu predstavuje hodnota

medianu zivotnosti (B50) také hodnotu

Rozméry (vyska x Sitka x hloubka)

T00x0x0mm (3.9x0x0in)

Approval and application

IP kod

IP20 [ Chranéno proti vniknuti prstd]

Kéd ochrany proti mechanickym naraztim

IKO2 [ 0.2 J standard]

Hodnoceni udrzitelnosti

Initial performance (IEC compliant)

Pocatecni svételny tok (tok systému) 1100 lm
Tolerance svételného toku +/-10%
Pocatecni ucinnost svitidla LED 16 lm/W
Pocatecni korela¢ni teplota chromati¢nosti 4000 K
Pocatecni index barevného podani 280

Puvodni chromati¢nost

(0.381,0.379) SDCMS5

Pocatecni piikon

95W

Tolerance spotieby energie

+/-10%

Over time performance (IEC compliant)

Zavadovost ovladaciho prediadniku pfi 5%

stfedni Zivotnosti 50 000 h

Jmenovity svételny tok pfi stfedni L70
Zivotnosti* 50 000 h

Application conditions

Rozsah okolni teploty -20 az +40 °C
Ucinnost pti okolni teploté Tq 25°C

Maximalni Groven stmivani

Nerelevantni

pro B10.
Konstantni svételny vykon No
Pocet produktt v MCB (16A typ B) 48
Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS Ano
Jednotné hodnoceni oslnéni CEN 25
Operating and electrical
Vstupni napéti 220-240V
Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Pocatecni spotieba energie pri stalém -W
svételném toku
Primérna spotieba energie pfi stalém -W
svételném toku
Kone¢na spotfeba energie pfi stalém -W
svételném toku
Nabéhovy proud 22A
Doba nabéhu 0,045 ms
U¢inik (min.) 0.95
Controls and dimming
Regulovatelné Ne

Mechanical and housing

Vhodné pro nahodné spinani Ano
Product data
Uplny kéd vyrobku 871016332581100

Materidl plasté

Polykarbonat

Objednaci nazev produktu

DN140B LED10S/840 PSU WR P16

Materidl reflektoru

Polykarbonat

EAN/UPC - vyrobek

8710163325811

Material optiky

Polycarbonate

Materidl optického krytu/cocek

Polykarbonat

Objednaci kod 32581100
Cislovani SAP — pocet v baleni 1

Cislovani SAP — baleni v krabiéce 6

Material SAP 911401631105
Celkova hmotnost kopie (kus) 0,320 kg

Material uchyceni Ocel
Povrchova uprava optického krytu/cocek Mlécna
Celkova délka O mm

Celkova sitka O mm

Celkova vyska 100 mm
Celkovy primér 162 mm

Barva Bila, RAL 9003
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Rozmérové vykresy
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Fotometrické udaje
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