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 P IZP SOBITELNé

íslo výrobku: 75200201
Rozm ry: 300 x 300 x 210 mm

Sk í  elektrom ru - pr myslová kvalita -, s
transparentním víkem, sériov  plombovatelné, s
namontovaným elektrom rovým k í em pro
t ífázový elektrom r a p ipev ovacími rouby
elektrom ru, s hrdlem s dvojitou membránou,
Zaslepovací zátka a izola ní krytka

 

Technická data

elektrické vlastnosti
druh krytí UL: ádné údaje 

domezovací provozní nap tí: 400 V

druh krytí: IP65 

t ída ochrany: II 

rozm ry
délka: 300 mm

í ka: 300 mm

vý ka: 210 mm

materiálové vlastnosti
vhodné pro venkovní pou ití: ano 

bez obsahu halogen : ano 

materiálové vlastnosti
pr myslová kvalita: ano 

mechanické vlastnosti
druh upevn ní: konstrukce 

rázová hou evnatost: IK08 

okolní podmínky
max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: 95 %

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: 50 %

okolní teplota min.: -35 

okolní teplota max.: 80 

okolní teplota 24 h: 60 

Vytvo eno v 31.03.2020. V echna prohlá ení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylep ení podle technického pokroku.
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materiál
materiál spodního dílu: polykarbonát 

materiál horního dílu: polykarbonát 

materiál t sn ní: polyuretan 

materiál roubu víka: polyamid, zesílený skelnými vlákny
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