Technicky produktovy list

Parametry

XS1INO5SNB311

indukéni Sidlo XS1 M5 - L29mm - nerez - Sn0,8mm -

5..24VDC - kabel 2m

4

Hlavni parametry

Rada vyrobku OsiSense XS
Nazev fady VSeobecné poutziti
Typ snimace Indukéni snimac

Pouziti zafizeni

Oznaceni snimace XSs1
Provedeni snimace Vélcovy M5
Velikost 29 mm
Typ téla Pevné

Vhodnost zapu$téné montaze
¢idla

Zapu$téna montaz

Material Nerezova ocel
Typ vystupniho signalu Diskrétni
Metoda pfipojeni 3 vodice

[Sn] jmenovity dosah snimani 0,8 mm
Funkce diskrétniho vystupu 1v

Typ vystupniho obvodu DC

Typ diskrétniho vystupu NPN
Elektrické pfipojeni Kabel

Délka kabelu 2m

[Us] jmenovité napdjeci napéti  5...24 V DC

Spinaci proud v mA

<= 100 mA s ochrana obvodu proti pfetizeni a
zkratu

Stupen kryti IP

IP67 podle IEC 60529

Doplnék
Typ vyvodky M5 x 0,5
Detekéni plocha Predni
Material cela PPS

Material rozvadéce

Nerezové ocel 303

Pracovni oblast 0...0,6 mm
Typ kabelu 3x0,11 mm?
Izola¢ni material vodice PVR

Signalizace stavu LED

1 LED Zluté pro stav vystupu

Meze napéajeciho napéti

5..30vDC

Spinaci frekvence

<=5000 Hz

Ubytek napéti

<=2V pfi sepnuto stav

Proud I (A) 0...10 mA pfi naprazdno

Zpozdéni pro prvni zapnuti <=5ms

Zpozdéna odezva <=1ms

Zpozdéné zotaveni <=1ms

Oznaceni CE

Délka zavitu 29 mm

Délka 28 mm
Zivotni prostredi

o
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ﬁEIectric

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



certifikace vyrobku CSA

uL
teplota okolniho vzduchu pro provoz -25...70 °C
teplota okoli pro uskladnéni -40...85 °C

odolnost proti vibracim

25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6

odolnost proti otfestim

50 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 1136 - Schneider Electric prohlaSeni o shodé

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupny

instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku

Dostupny

Dimensions
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Minimum Mounting Distances in mm

Side by side
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e (1) 2 mm/0.79 in.

Face to face

e (2) 12 mm/0.47 in.
>

Facing a metal object

e (3) 3 mm/0.12 in.
>

Mounted in a metal support

Schneider



d= 5mm/0.17 in.
h2 0mm/0in.

Tightening torque : 2.2 N.m. (values obtained with washers mounted)

Mounting

(1) Bending cable: 4 x external cable diameter

Wiring Schemes

NPN
BN .
NPN
BKIZ (NC)

BUS -

BU : Blue
BN : Brown
BK : Black

Performance Curves

Standard Steel Target (mm) : 5x5x1

mm & 4 3 2

2 3 4 & mm

Pick-up points
....... Drop-out points (object approaching from the side)
(y) Sensing distance in mm

Schneider

3/3



