KERAMICKE SVORKY - AK —2leman
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AK - Kompletni fada keramickych
svorek (1,5-16 mm?)

= e ;
L ]
-.h .’. e e | 29
- ae S ocoees @ b o %
LR R BT B WPl e eviee

.!é‘ —

.
= w1

350 °C - max. teplota pro keramické pouzdro
200 °C - max. teplota pro mosazna svorka
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Keramickeé svorky - AK Hlavni vyhody:

C . e N § .. Odolnost vici vysokym teplotam
Keramické svorky jsou charakteristické teplotné odolnym materidlem pouzdra. - e

Jsou vhodné pro vodiCe s pevnym jadrem a nebo i lanéné vodice s dutinkou.
Pod jednim Sroubem Ize upevnit jeden vodi¢. Vyrabi se v rGznych velikostech
keramickych / steatitovych pouzder s povrchové upravenou mosaznou svorkou.

= Vysoka dielektricka pevnost
= Nekorozivni odolny material

Max. zatizitelnost je az 57 A. Jmenovité napéti az 450 V. Barevné provedeni je Technicka specifikace:
bilé (porcelanové pouzdro) nebo okrové (steatitové pouzdro). Uprostied svorky je '
otvor, ktery slouzi pro uchyceni svorky. = Vhodné pro pevné vodice
nebo lanéné s dutinkou
450V, 57 A e
= Pocet pola -2

. Typové . Rozsah pfipojovanych . I io - 2
Obrazek m oznadeni Material Barva prifezii vodici EAN koéd Bal./ks = Pro prUerYvV?dlce 2,5-16 mm

» = Jmen. napéti 450 V

e “ AK 2/25 BI . .. pevnyvodic 2,5-16 mm? “ “ “
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m Teplotni odolnost pouzdra az 350°C
= Svorka z poniklované oceli
= Sroub M4 z povrchové
upravené oceli
= Spliuje pozadavky norem:
Rozméry Material EN 60998-1: 2004,
EN 60998-2-1: 2004

M4 4 Porcelan je nejstarsi a nejvice ekologicky material na své-
té pouzivany pro elektrickou izolaci. Je to tepelné odolny,

> nehoflavy material, odolavajici i rdznym chemikaliim. Svor-
y kovnice z tohoto materidlu naleznou vyuziti v aplikacich, D
\/ kde je vysoka teplota okoli a pfimé spojeni ke komponentim v
34

s velmi vysokou pracovni teplotou.
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