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DOMOVNÍ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ
Do koupelen, toalet, pro montáž do potrubí

Kompletní technickou specifi kaci,
rozměrový výkres, schéma zapojení
a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY:

VKO1

 Umístění ventilátoru přímo
 do potrubí daného průměru

 Příklad montáže
Obrázek Obj. č. Název Funkce

Průtok 
vzduchu

(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1009024 100 VKO1 107 41 2300 36 1 / 24

1009025 100 VKO1L 107 41 2300 36 1 / 24

1009026 100 VKO1T 107 41 2300 36 1 / 24

1009027 100 VKO1TL 107 41 2300 36 1 / 24

Domovní axiální ventilátory
do potrubí, IPX4

100
mm

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1009224 125 VKO1 190 60 2400 38 1 / 12

1009225 125 VKO1L 190 60 2400 38 1 / 12

1009226 125 VKO1T 190 60 2400 38 1 / 12

1009227 125 VKO1TL 190 60 2400 38 1 / 12

1009231 125 VKO1 turbo 245 68 2400 39 1 / 12

1009228 125 VKO1L turbo 245 68 2400 39 1 / 12

Domovní axiální ventilátory
do potrubí, IPX4

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1009326 150 VKO1 305 95 2400 40 1 / 12

1009322 150 VKO1L 305 95 2400 40 1 / 12

1009323 150 VKO1T 305 95 2400 40 1 / 12

1009287 150 VKO1 turbo 365 105 2400 42 1 / 12

1009328 150 VKO1L turbo 365 105 2400 42 1 / 12

Domovní axiální ventilátory
do potrubí, IPX4

125
mm

150
mm

Příslušenství:
Obj.
číslo

TYP
(série)

1009907
Regulátor otáček
VENTS RS-1-400

Příslušenství:
Obj.
číslo

TYP
(série)

1009909
Regulátor otáček
VENTS RS-1,5-PS

TYP   VKO1

TYP   VKO1

TYP   VKO1

TOP

TOP


