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DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1009671 100 QUIET 97 44 2165 25 1 / 10

1010300
100 QUIET

Aluminium
97 44 2165 25 1 / 10

1010301
100 QUIET 

Black Sapphire
97 44 2165 25 1 / 10

1010302
100 QUIET 

Chrome
97 44 2165 25 1 / 10

1010303
100 QUIET

Red
97 44 2165 25 1 / 10

1009672 100 QUIET T 97 44 2165 25 1 / 10

1009673 100 QUIET TH 97 44 2165 25 1 / 10

1009674 100 QUIET V 97 44 2165 25 1 / 10

1009675 100 QUIET TP 97 44 2165 25 1 / 10

Domovní axiální ventilátory
K - ZPĚTNÁ KLAPKA

L - KULIČKOVÉ
LOŽISKO

T - „TIMER“ - ČASOVAČ

TH - „HYGROSTAT“

TP - POHYBOVÉ ČIDLO

V - TAHOVÝ VYPÍNAČ

Q - TICHÝ (QUIET)

TURBO
ZVÝŠENÝ VÝKON

12V - MOTOR NA 12V AC

PRESS - 5 ČEPELÍ 
MOTORU

Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

se sníženou hlučností a úsporným motorem, IP45
100

mm TYP   QUIET

125
mm

Kompletní technickou specifi kaci,
rozměrový výkres, schéma zapojení
a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1009722 125 QUIET 185 72 3089 32 1 / 10

Domovní axiální ventilátory
se sníženou hlučností a úsporným motorem, IP45

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1009724 150 QUIET 315 92 5260 33 1 / 10

1009725 150 QUIET T 315 92 5260 33 1 / 10

1009726 150 QUIET TH 315 92 5260 33 1 / 10

Domovní axiální ventilátory
se sníženou hlučností a úsporným motorem, IP45

150
mm

100 QUIET 
 Příklad použití

TYP   QUIET

TYP   QUIET

TOP

TOP

7,5 W 25 dB

TIP Ventilátory QUIET 100 jsou charakteristické
svým tichým provozem a nízkou spotřebou.

IP45

17 W 32 dB

TIP Ventilátory QUIET 125 jsou charakteristické
svým tichým provozem a nízkou spotřebou.

IP45

19 W 33 dB

TIP Ventilátory QUIET 150 jsou charakteristické
svým tichým provozem a nízkou spotřebou.

IP45


