
In
fo

rm
ac

e 
uv

ed
en

é 
v 

té
to

 d
ok

um
en

ta
ci

 u
vá

dě
jí 

ob
ec

ný
 p

op
is

 n
eb

o 
te

ch
ni

ck
é 

vl
as

tn
os

ti 
zd

e 
ob

sa
že

ný
ch

 v
ýr

ob
ků

.
Ta

to
 d

ok
um

en
ta

ce
 n

ep
ře

ds
ta

vu
je

 n
áh

ra
du

 a
 n

em
ůž

e 
bý

t p
ou

ži
ta

 p
ro

 s
ta

no
ve

ní
 v

ho
dn

os
ti 

ne
bo

 s
po

le
hl

iv
os

ti 
tě

ch
to

 v
ýr

ob
lů

 p
ro

 u
rč

ito
u 

ap
lik

ac
i u

ži
va

te
le

.
Po

vi
nn

os
tí 

ka
žd

éh
o 

už
iv

at
el

e 
ne

bo
 in

te
gr

át
or

a 
je

 p
ro

vé
st

 v
ho

dn
ou

 a
 ú

pl
no

u 
an

al
ýz

u 
riz

ik
, h

od
no

ce
ní

 a
 z

ko
uš

en
í v

ýr
ob

ku
 s

 o
hl

ed
em

 n
a 

ko
nk

ré
tn

í a
pl

ik
ac

i a
 p

ou
ži

tí.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

an
i j

ej
í p

řid
ru

že
né

 s
po

le
čn

os
ti 

ne
od

po
ví

da
jí 

za
 n

es
pr

áv
né

 v
yu

ži
tí 

zd
e 

ob
sa

že
ný

ch
 in

fo
rm

ac
í.

Sep 21, 2020
1

Produktová stránka
Vlastnosti

SDD112508
Časový spínač 10A béžová

Základní popis
Typ produktu nebo
součásti

Elektronický spínač

Představení přístroje Mechanismus s montáž. rámečkem

Doplňky
Montáž zařízení Zapuštěná
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230 V AC
Frekvence sítě 50 Hz
Typ zátěže Motor (1-fázový): 500 VA při 230 V

Halogenová žárovka: 2000 W při 230 V
LED žárovka: 200 W při 230 V
Motor (1-fázový): 1000 VA při 230 V
Nn halogenové žárovky: 1050 VA při 12 V
Nn halogenové žárovky: 500 VA při 12 V

Jmenovitý proud 10 A
Rozsah časového zpoždění 1 s...24 h
Typ ovládání Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka

Místní ovládání
Materiál Polykarbonát
Místní signalizace 1 LED
Připojení - svorky 1,5...2,5 mm² šroubová svorka

1,5...2,5 mm²
Barevný odstín Béžová
Povrchová úprava Lesklý
Výška 73 mm
Hloubka 45 mm
Šířka 73 mm

Prostředí
Provozní teplota 5…40 °C
Stupeň krytí IP IP20

IP21
Směrnice 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita

2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Certifikace výrobku CE

EAC
Normy EN 60669-2-1

EN 60730-2-7
EN 300-328

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS Ano
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus Informace O Ukončení Životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní

sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=496452415&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=496452415&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=496452415&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=496452415&lang=cs
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1803003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1803003EN

